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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 30°
1,8 mm Serie T -
Thermaltronics TM80CP201

Artikel-Nr. WL38504 Hersteller Thermaltronics

 
Schmale Meißelspitze mit 1,8 mm Arbeitsbreite und 30°-Anschliff,
gedacht für dicht gesetzte Pads, an denen eine 2,5-mm-Spitze
bereits Nachbarlötstellen berührt. Sie behält die
Wärmeübertragung einer Meißelform bei und bleibt im
Arbeitsfenster 420-475 °C der T-Serie. Passend für Handstück
SHP-T an TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Zwischen einer konischen Spitze und der breiten 2,5-mm-Meißelform bleibt oft eine Lücke: Pads im
Raster von wenigen Millimetern brauchen Flächenkontakt, aber keinen breiten Anschliff. Die
TM80CP201 schließt sie mit 1,8 mm Arbeitsbreite bei 30°-Anschliff und 6,4 mm Spitzenlänge.

VORTEILE

Meißelbreite 1,8 mm (0,07 in) für enge Pad-Abstände ohne Verlust an Kontaktfläche
Spitzenlänge 6,4 mm (0,25 in), die Heizzone bleibt nahe an der Lötstelle
Selbstregelnde Curie-Technik der T-Serie, konstanter Arbeitsbereich 420-475 °C ohne
Nachkalibrieren
Kartuschenbauweise mit integriertem Heizelement und Sensor, werkzeugloser Wechsel im SHP-T
RoHS-konform, für bleifreie Lotlegierungen freigegeben

ANWENDUNGEN

Löten und Nacharbeiten an SOIC- und SOT-Gehäusen, an Steckverbindern im 2,54-mm-Raster sowie
an bedrahteten Bauteilen auf beengten Leiterplatten. Auch für das Nachziehen einzelner Pins nach
einer Reparatur geeignet.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Für das Handstück SHP-T und die Lötstationen TMT-5000S-1 sowie TMT-5000S-2. Lieferumfang: eine
Lötspitze.


