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D A T E N B L A T T

Partikelfilterkassette H14
Hauptfilter für LAS 260 - ULT
4-00027

Artikel-Nr. WL41495 Hersteller ULT

 
Schwebstofffilter der Klasse H14 halten auch den lungengängigen
Feinstaubanteil aus Lötrauch und Laserrauch zurück und sind
damit die Stufe, an der die Luftqualität am Arbeitsplatz
entschieden wird. Diese Partikelfilterkassette ist der Hauptfilter
der ULT Absauggeräte LAS 260. Steigt der Anlagendruckverlust
deutlich an, ist die Kassette gesättigt und wird komplett
getauscht.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 1822

BESCHREIBUNG

Bei Laser- und Lötprozessen liegt der kritische Anteil der Emission im Submikrometerbereich, also
genau dort, wo einfache Staubfilter nicht mehr greifen. Die Partikelfilterkassette H14 von ULT
arbeitet als Hauptfilterstufe im LAS 260 und scheidet diesen Feinstaubanteil ab, bevor die Luft den
Arbeitsraum wieder erreicht.

VORTEILE

Schwebstoffabscheidung der Filterklasse H14, die höchste HEPA-Stufe nach EN 1822
Kassettenbauform, dadurch schneller und staubarmer Wechsel des kompletten Filterpakets
Als Hauptfilter für die ULT Baureihe LAS 260 ausgelegt und passgenau im Schacht
Schützt Gebläse und nachgeschaltete Bauteile vor Partikelbelastung
Originalteil von ULT mit definierter Dichtgeometrie, damit kein Bypass entsteht

ANWENDUNGEN

Laserrauchabsaugung beim Beschriften, Schneiden und Schweißen sowie Lötrauchabsaugung an
Handarbeitsplätzen, jeweils dort wo Geräte der ULT Baureihe LAS 260 im Einsatz sind.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Vorgesehen für die ULT Absauggeräte LAS 260. Geliefert wird eine Partikelfilterkassette je
Bestelleinheit.

Die Klassifizierung H14 bezieht sich auf die Schwebstofffilterklassen nach EN 1822.


