(A—D EglﬂlIPMENT

Kilews SKD-BN207L-ESD.
ESD-Elektroschrauber mit

Hebelstart, 0,05 - 0,69 Nm
Hersteller Kilews

ESD-Elektroschrauber mit Hebelstart, 0,05 - 0,69 Nm

I TECHNISCHE DATEN

Ausflhrungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITAT

ESD siche

BESCHREIBUNG

Drehmoment Nm: 0,05 - 0,69

Hebelstart, inkl. Drehmomenthilse
2m-ESD-Kabel

Leistung: 25W

Genauigkeit: +-3%

stufenlos

Leerlaufdrehzahl HI1000, LO700/min
Schraubengréfen Gewindeschraube: 1.4 - 2.6
SchraubengréRen Selbstschneidend: 1,4 - 2,3
Gewicht: 310 g

Lange: 182 mm

Netzteil und Controller: SKP-32BC-60W, SKP-BC32HL, SKP-BC
HINWEIS:Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

| PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr. WL41500
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Modell SKD-BN207L-ESD

Hersteller KILEWS

Verkaufseinheit Stack

ESD gerecht ja
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