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D A T E N B L A T T

Doppel-Absaugarm 1 Gelenk
Aluminium Easy-Click 60 -
Weller FT-4402N

Artikel-Nr. WL41524 Hersteller Weller

 
Der Gelenk-Doppelarm FT-4402N aus Aluminium führt die
Absaugöffnung mit 213 mm Reichweite über den Arbeitsbereich
und bleibt dabei stabil in Position. Über die integrierte
Drosselklappe wird der Volumenstrom je Arm angepasst, wenn
zwei Erfassungsstellen an einem Gerät hängen. Die mitgelieferten
Tischklemmen erlauben die Montage direkt an der Arbeitsplatte.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Wenn zwei Erfassungsstellen an einem Absauggerät betrieben werden, muss die Luftmenge je Arm
einstellbar sein. Der Aluminium-Gelenkdoppelarm FT-4402N mit einem Gelenk, 213 mm Reichweite
und Drosselklappe erfüllt genau das und wird über Tischklemmen an der Arbeitsplatte montiert.

VORTEILE

Gelenkarm aus Aluminium, formstabil und leicht zu positionieren
Reichweite 213 mm für die Absaugung direkt am Lötpunkt
Drosselklappe zur Anpassung des Volumenstroms je Arm
Tischklemmen für die Montage an der Arbeitsplatte im Lieferumfang
Easy-Click-60-Anschluss, Wechsel ohne Werkzeug

ANWENDUNGEN

Absaugung an Handlötplätzen und Reparaturarbeitsplätzen, an denen zwei Erfassungspunkte an
einem Absauggerät betrieben und getrennt geregelt werden sollen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für Weller Absauggeräte mit Easy-Click-60-Anschluss. Geliefert wird der Doppelarm FT-4402N mit
Drosselklappe und Tischklemmen.


