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D A T E N B L A T T

Adsorptionsfilterkassette
A18 komplett mit Vorfilter
für ACD 300 - ULT 02.1.405

Artikel-Nr. WL41652 Hersteller ULT

 
Diese Ausführung der A18 wird als komplette Baugruppe
geliefert, also Adsorptionskassette und vorgeschalteter Z-Line
Filter G4 in einem Paket. Damit ist die gesamte Hauptfilterstufe
eines ACD 300 in einem Arbeitsgang erneuert, ohne dass die
Positionen einzeln zusammengesucht werden müssen. Die
Elemente sind bei Bedarf auch getrennt als ULT 02.1.470 und ULT
02.1.406 erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Bei einer planmäßigen Wartung des ACD 300 werden Vor- und Adsorptionsstufe üblicherweise
gemeinsam erneuert. Die komplette Adsorptionsfilterkassette A18 fasst beide Elemente zu einer
Bestellposition zusammen und verkürzt damit Beschaffung und Stillstandszeit.

VORTEILE

Komplette Hauptfilterbaugruppe aus Adsorptionskassette A18 und Z-Line Vorfilter G4
Eine Bestellposition statt zwei, das vereinfacht Wartungsplanung und Lagerhaltung
Beide Stufen werden gemeinsam erneuert, damit bleibt die Abscheideleistung nachvollziehbar
Elemente bei Bedarf einzeln nachbestellbar als ULT 02.1.470 und ULT 02.1.406
Originalteil von ULT mit passgenauem Sitz im Filterschacht der Baureihe ACD 300

ANWENDUNGEN

Planmäßiger Filterwechsel an ULT Absauggeräten ACD 300 in der Elektronikfertigung, beim Löten
und Kleben sowie in Labor- und Reparaturbereichen mit Luftrückführung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für die ULT Baureihe ACD 300. Der Lieferumfang umfasst die komplette Kassette mit dem Z-Line
Filter G4 ULT 02.1.470 und der Adsorptionsfilterkassette A18 ULT 02.1.406.


