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D A T E N B L A T T

Absauggerät ASD 300 MD.16
TH für Feinstaub 250 m³/h
bei 3.500 Pa - ULT 0300.0-
MD.16.11.3013

Artikel-Nr. WL42602 Hersteller ULT

 
Kompaktes Absauggerät für Feinstaub mit hohem Unterdruck:
250 m³/h bei 3.500 Pa erlauben die Erfassung direkt an der
Entstehungsstelle über enge Düsen und Schläuche. Die
dreistufige Filterkette aus Taschenfilter F9, Filtermatte M5 und
Partikelfilter H13 reinigt die Luft bis in den Schwebstoffbereich.
Über die Schnittstelle SUB D9 lässt sich das Gerät fern ein- und
ausschalten und in die Maschinensteuerung einbinden.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Punktabsaugung an Lötplätzen und kleinen Bearbeitungsstellen braucht weniger Volumenstrom als
Unterdruck. Das ULT ASD 300 MD.16 TH liefert 250 m³/h bei 3.500 Pa und zieht damit auch durch
schlanke Erfassungsdüsen und lange Schlauchwege zuverlässig ab.

VORTEILE

Hoher Unterdruck von maximal 3.650 Pa für Punktabsaugung durch enge Düsen und Schläuche
Dreistufige Speicherfilterkette aus Taschenfilter F9 (ULT 02.1.480), Filtermatte M5 (ULT 02.1.482)
und Partikelfilter H13 (ULT 02.1.484)
Wartungsfreier EC-Antrieb mit 1,3 kW und Volumenstromregelung für konstante Erfassung
Schnittstelle SUB D9 mit Fern Ein/Aus, Filterbelegungsanzeige und Betriebsmeldung zur
Anbindung an die Anlagensteuerung
Kompakte Bauform mit bis zu 900 m³/h maximalem Volumenstrom für Lastspitzen

ANWENDUNGEN

Geeignet für die Erfassung von Feinstaub und trockenen Partikeln an Einzelarbeitsplätzen, an
Lasermarkierern, Gravierstationen, Dosierautomaten und kleinen Bearbeitungszellen. Die hohe
Druckreserve erlaubt auch die Absaugung über Kapselungen mit engem Querschnitt.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geliefert wird das Absauggerät mit eingebautem Hauptfiltermodul und den drei genannten
Speicherfilterstufen. Alle Filter sind als ULT Originalersatzteile einzeln nachbestellbar und werden
nach Sättigung komplett getauscht. Erfassungselemente sowie das Anschlusskabel zur Steuerung
werden je nach Einbausituation separat gewählt.


