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D A T E N B L A T T

Faseroptisches Ringlicht,
aktiv Ø 9 mm, Spann-Ø 66
mm, für Kaltlichtquellen -
Starlight SRL6

Artikel-Nr. STL-100-008508 Hersteller Starlight

 
Faseroptisches Ringlicht mit 9 mm aktiver Lichtleitung und sehr
guter Transmission für schattenarme Objektbeleuchtung. Es
erzeugt geringe Wärme am Objekt und passt zu Halogen- und
LED-Kaltlichtquellen aller Hersteller. Flexibler Schlauch mit
Stahlspirale, 100 cm Zuleitung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Das Starlight SRL6 ist ein faseroptisches Ringlicht für die schattenarme Beleuchtung unter Mikroskop
und Stereolupe. Mit 9 mm aktiver Lichtleitung und sehr guter Transmission liefert es hohe
Lichtausbeute bei geringer Wärmeentwicklung am Objekt.

VORTEILE

Hohe Flexibilität und Lichtausbeute bei sehr guter Transmission
Geringe Wärmeentwicklung direkt am Objekt
Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen geeignet
Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
Robuster Schlauch aus Stahlspirale und PVC
Aktive Lichtleitung Ø 9 mm für gleichmäßige Ringausleuchtung

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Inspektion, Montage und Qualitätskontrolle, bei denen eine schattenarme,
wärmearme Ringbeleuchtung am Objekt benötigt wird.


