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D A T E N B L A T T

Laserrauch-Absauggerät AD
Access 180 m³/h Edelstahl -
Donaldson Bofa
30761512-1313

Artikel-Nr. WL43019 Hersteller Donaldson Bofa

 
Kompaktes Absauggerät für leichte Laserbeschriftung, Codierung
und Gravur mit 180 m³/h bei 30 mbar und nur 135 W
Leistungsaufnahme. Die dreistufige Filtration aus DeepPleat-
Vorfilter, HEPA-Stufe und chemischer Stufe nimmt Partikel und
Gase auf, die dreistufige Anzeige meldet den Filterzustand
rechtzeitig. Das Edelstahlgehäuse eignet sich für Umgebungen
mit hohen Reinigungsanforderungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Bei leichten Laseranwendungen zählt vor allem, dass das Absauggerät neben die Maschine passt
und trotzdem Partikel und Gerüche zuverlässig bindet. Das AD Access arbeitet mit 180 m³/h bei 30
mbar auf einer Stellfläche von 505 mm x 335 mm und nimmt dabei nur 135 W auf.

VORTEILE

Dreistufige Filtration mit DeepPleat-Vorfilter, HEPA-Stufe und chemischer Stufe für Partikel und
Gase
Dreistufige Filterzustandsanzeige, der Filterwechsel lässt sich planen statt abzuwarten
Kompakte Bauform von 505 mm x 335 mm x 315 mm für die Aufstellung neben dem Lasergerät
Geringe Leistungsaufnahme von 135 W bei 0,9 A Nennstrom
Gehäuse aus rostfreiem Stahl, leicht zu reinigen und beständig gegen Prozessumgebungen

ANWENDUNGEN

Leichte Laserbeschriftung, Lasercodierung und Lasergravur an Tischgeräten, Kennzeichnung von
Bauteilen und Verpackungen sowie kleine Fertigungs- und Musterbauplätze.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Absauggerät der Serie AD Access im Edelstahlgehäuse mit eingesetzter dreistufiger Filtereinheit.
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Anschlussschlauch und Erfassungselemente werden passend zur Laseranlage separat gewählt.


