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D A T E N B L A T T

Austausch-Vorfilter für
Absauggerät FAE2-5A - JBC
FAE2-110

Artikel-Nr. WL43623 Hersteller JBC

 
Vorfilter als Verschleißteil des dreischichtigen Filtersystems im
Lötrauch-Absauggerät FAE2-5A. Er fängt grobe Partikel ab und
schützt so den nachgeschalteten Kompaktfilter. Die LED-Warnung
des Geräts zeigt an, wann ein Wechsel fällig ist.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Der Vorfilter FAE2-110 ist die erste Stufe des dreischichtigen Filtersystems im Lötrauch-Absauggerät
FAE2-5A. Er hält grobe Partikel zurück und verlängert so die Standzeit des nachgeschalteten
Kompaktfilters.

VORTEILE

Passgenau für das dreischichtige Filtersystem des FAE2-5A
Fängt grobe Partikel ab und schützt den Kompaktfilter
Die LED-Warnung des Geräts signalisiert den fälligen Wechsel von Vorfilter oder Kompaktfilter
Schneller, werkzeugloser Austausch als Verschleißteil

ANWENDUNGEN

Regelmäßiger Filterwechsel in der Lötrauch-Absaugung mit dem Absauggerät FAE2-5A an
Lötarbeitsplätzen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das Absauggerät FAE2-5A. Lieferung als Vorfilter im Verkaufsgebinde.

Hergestellt in Spanien.


