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D A T E N B L A T T

Führungs-Kit für SFR-
Lötdrahtzuführung, Draht
1,2-1,5 mm, ohne Perforation
- JBC GSFR15D03-B

Artikel-Nr. WL44356 Hersteller JBC

 
Führungssatz für die automatische Lötdrahtzuführung SFR,
ausgelegt für Lötdraht mit 1,2 bis 1,5 mm Durchmesser ohne
Lötdrahtperforation. Der Satz lässt sich schnell wechseln, wenn
ein anderer Drahtdurchmesser verarbeitet wird.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Wer an der automatischen Lötdrahtzuführung SFR den Drahtdurchmesser wechselt, braucht den
passenden Führungssatz. Dieses Kit ist für Lötdraht von 1,2 bis 1,5 mm ausgelegt und arbeitet ohne
Lötdrahtperforation.

VORTEILE

Passend für Lötdrahtdurchmesser von 1,2 bis 1,5 mm
Ausführung ohne Lötdrahtperforation
Leicht austauschbar beim Wechsel des Drahtdurchmessers
Sichere und gleichmäßige Drahtführung an der SFR-Zuführung

ANWENDUNGEN

Umrüstung der automatischen Lötdrahtzuführung SFR auf Lötdraht mit 1,2 bis 1,5 mm Durchmesser
in automatisierten und halbautomatischen Lötprozessen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Lötdrahtzuführung SFR. Lieferung als Führungssatz, 1 Stück je Bestelleinheit.

Hergestellt in Spanien.


