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D A T E N B L A T T

Nano-Lötkolben für SMD,
Spitzenserie C115 - JBC
NT115-A

Artikel-Nr. WL44430 Hersteller JBC

 
Kleinstes Nano-Handstück von JBC für das Löten feiner SMD-
Bauteile. Der kurze Abstand von Spitze zu Griff gibt bessere
manuelle Kontrolle, auch unter dem Mikroskop, und der weiche
Griff verhindert ein Abrutschen der Finger. Kompatibel mit den
Stationen NASE-C und NANE-C sowie der Spitzenserie C115.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Leistung 150 W

Positionserkennung Nein

Temperatur (max.) bis 450 °C

Temperaturbereich 90-450 °C

BESCHREIBUNG

Das Löten feiner SMD-Bauteile verlangt ein sehr kompaktes Handstück. Der NT115-A ist der kleinste
Nano-Lötkolben von JBC, sein kurzer Abstand von Spitze zu Griff gibt auch unter dem Mikroskop
bessere manuelle Kontrolle.

VORTEILE

Kleinstes Nano-Handstück für das Löten feiner SMD-Bauteile
Kurzer Abstand von Spitze zu Griff für bessere manuelle Kontrolle, auch unter dem Mikroskop
Weicher Griff verhindert ein Abrutschen der Finger nach unten
Kompatibel mit den Stationen NASE-C und NANE-C sowie der Spitzenserie C115
Nicht kompatibel mit der Spitzenserie C105

ANWENDUNGEN

Löten feiner SMD-Bauteile in Labor, Prototyping und Rework, besonders bei der Arbeit unter dem
Mikroskop.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den Stationen NASE-C und NANE-C und der Spitzenserie C115, nicht kompatibel mit
der Serie C105. Lieferung als Lötkolben, die Lötspitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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Hergestellt in Spanien.


