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D A T E N B L A T T

Lötzinnabroller für 2 Rollen
bis 2,5 kg mit
Werkzeughalter, ESD gerecht
- Piergiacomi DS-25002B

Artikel-Nr. WL44921 Hersteller Piergiacomi

 
An Lötplätzen mit zwei Drahtdurchmessern kostet jeder
Spulenwechsel Zeit. Der DS-25002B ist ein Lötzinnabroller mit
Aufsatz für zwei Rollen bis je 2,5 kg und rückseitigem
Werkzeughalter für Lötpumpe, Pinzette, Zange oder
Schraubendreher. Die ESD gerechte Ausführung passt in EPA-
Bereiche der Elektronikfertigung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Beim Handlöten mit zwei Lotdrähten unterbricht jeder Spulenwechsel den Arbeitsfluss. Der
Piergiacomi DS-25002B kombiniert den Abroller mit einem Aufsatz für eine zweite Rolle, hält beide
Drähte bis 2,5 kg bereit und bündelt zugleich die Handwerkzeuge am Platz.

VORTEILE

Zwei Lötdrahtrollen bis je 2,5 kg gleichzeitig verfügbar, kein Umrüsten beim Wechsel
Hält den Arbeitsbereich sauber und reduziert den Lotverlust
Rückseitiger Werkzeughalter für Lötpumpe, Pinzette, Zange oder Schraubendreher
Standsicher mit 1,4 kg Eigengewicht und einer Grundfläche von 190 x 150 mm
ESD gerechte Ausführung für Arbeitsplätze in EPA-Bereichen

ANWENDUNGEN

Handlötplätze in Elektronikfertigung und Reparatur, an denen dünner Draht für SMD-Nacharbeit und
stärkerer Draht für Durchsteckmontage im Wechsel gebraucht werden, ferner Serviceplätze mit zwei
Legierungen und Schulungsarbeitsplätze.



esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 2/2

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Aufnahme für zwei handelsübliche Lötdrahtspulen bis 2,5 kg mit einer Länge von 100 mm und einem
Durchmesser über 15 mm. Die Rückseite nimmt Handwerkzeuge wie Lötpumpe, Pinzette, Zange
oder Schraubendreher auf. Lieferumfang: Abroller mit Werkzeughalter und Aufsatz für die zweite
Rolle, leer, ohne Lötdraht.

Die ESD gerechte Ausführung eignet sich für den Einsatz in EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1.


