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D A T E N B L A T T

Streckmetallfilter mit
Erdungsanschluss für
Geräteserie Baureihe 1000ex
- ULT 02.1.020

Artikel-Nr. WL45878 Hersteller ULT

 
Streckmetall-Vorfilter mit Erdungsanschluss für die
explosionsgeschützten ULT Absauggeräte der Baureihe 1000ex.
Hält grobe Partikel und Funken zurueck und ist über den
Erdungsanschluss in das Potenzialausgleichskonzept des Ex-
Geräts eingebunden.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 84219990

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Der Streckmetallfilter ist die Vorfilterstufe der explosionsgeschützten ULT Absauggeräte der
Baureihe 1000ex. Er hält grobe Partikel und mögliche Funken aus dem abgesaugten Volumenstrom
zurueck und ist über den Erdungsanschluss in den Potenzialausgleich des Ex-Geräts eingebunden,
um statische Aufladung abzuleiten.

VORTEILE

Streckmetall-Vorfilter hält grobe Partikel und Funken vor den Feinfilterstufen zurueck.
Erdungsanschluss bindet den Filter in den Potenzialausgleich des Ex-Geräts ein.
Schützt die nachgelagerten Feinfilter und verlängert deren Standzeit.
Passgenau für die Baureihe 1000ex, kein Anpassen am Gerät noetig.

ANWENDUNGEN

Verschleissteil für explosionsgeschützte ULT Absauggeräte der Baureihe 1000ex in der Lotrauch- und
Prozessabsaugung mit Anforderungen an den Explosionsschutz.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die ULT Geräteserie Baureihe 1000ex. Lieferung als ein Stück. Der Erdungsanschluss ist
beim Einbau in den Potenzialausgleich des Geräts einzubinden.


