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D A T E N B L A T T

Rechteckige Düse für flexible
Arme FAE020 und FAE070 -
JBC FAE082

Artikel-Nr. WL47430 Hersteller JBC

 
Die rechteckige Düse FAE082 lenkt die abgesaugte Luft der JBC
FAE-Lötrauchabsaugung gezielt auf einen breiteren
Arbeitsbereich. Sie wird ohne Werkzeug an die flexiblen Arme
FAE020 und FAE070 angesetzt. Die Arme sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Wer beim Löten den Rauch über eine breitere Zone erfassen möchte, setzt die rechteckige Düse
FAE082 auf den flexiblen Arm der JBC FAE-Absaugung. Sie lässt sich einfach an die Arme FAE020 und
FAE070 anstecken und richtet die Absaugöffnung passend zur Lötstelle aus.

VORTEILE

Rechteckige Öffnung erfasst den Lötrauch über einen breiteren Arbeitsbereich
Wird ohne Werkzeug auf die flexiblen Arme aufgesteckt
Kompaktes Format von 223 mm x 103 mm inklusive Verpackung

ANWENDUNGEN

Erfassung von Lötrauch am Arbeitsplatz mit der JBC FAE-Absaugung, wenn ein breiterer Bereich
abgedeckt werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die flexiblen Arme FAE020 und FAE070. Die Arme sind nicht enthalten. Lieferung als
Einzelstück.

Hergestellt in Spanien.


