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D A T E N B L A T T

Zufuhr-Rohrset 1 mm mit
Perforation für SF280-
Automatiklötkolben - JBC
GSF10V-B

Artikel-Nr. WL54966 Hersteller JBC

 
Führungsset für den JBC SF280 Automatiklötkolben, kompatibel
mit einadrigen Lötdrähten von 1,0 mm. Eine Klinge perforiert den
Lötdraht bis zum Flussmittelkern und verbessert Flussmittelfluss
und Ausgasung, sodass Verspritzen vermieden wird.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

BESCHREIBUNG

Das JBC GSF10V-B ist ein Führungsset für den SF280 Automatiklötkolben, ausgelegt für einadrige
Lötdrähte mit 1,0 mm Durchmesser. Eine kleine Klinge perforiert den Lötdraht beim Vorschieben bis
zum Flussmittelkern, was den Fluss des Flussmittels und die Ausgasung verbessert und ein
Verspritzen von Lot und Flussmittel während des Lötvorgangs vermeidet.

VORTEILE

Für einadrige Lötdrähte mit Ø 1,0 mm ausgelegt
Perforation bis zum Flussmittelkern für besseren Flussmittelfluss und bessere Ausgasung
Vermeidet Verspritzen von Lot und Flussmittel beim Löten
Lässt sich je nach verwendetem Lötdraht leicht austauschen
Kompatibel mit der automatischen Lötkolben-Zuführstation SF

ANWENDUNGEN

Automatisches Löten mit dem SF280 und SF-Drahtvorschubsystem bei Verwendung von 1,0 mm
einadrigem Lötdraht.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für den JBC SF280 Automatiklötkolben und die SF-Zuführstation. Lieferung als Führungsset.
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Hergestellt in Spanien.


