(AJ) EBBIPMENT DATENBLATT

Burstenloser
Elektroschrauber 0,5-1,5 Nm
- HIOS BLG-5000-18

Artikel-Nr. BLG-5000-18 Hersteller Hios

Burstenloser Schrauber mit erweitertem Drehmomentbereich
0,5-1,5 Nm und stufenloser Einstellung fir etwas gréBere
Schrauben in der Montage. Mit 1200 bis 1800 U/min und Zwei-
Wege-Start arbeitet er schnell und mit konstanten Anzugswerten.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.425 kg

| BESCHREIBUNG

Der HIOS BLG-5000-18 deckt mit 0,5 bis 1,5 Nm den oberen Drehmomentbereich der Baureihe ab
und eignet sich fir Verschraubungen mittlerer Schraubengréfen. Der birstenlose Antrieb halt die
eingestellten Anzugswerte stabil.

| MERKMALE

e Drehmoment 0,5-1,5 Nm, stufenlos einstellbar

Drehzahl 1200 U/min (niedrig) bis 1800 U/min (hoch)

Blrstenloser Motor flr lange Standzeit und geringen Wartungsaufwand
Zwei-Wege-Start: Auslosung per Hebel oder durch Andruck

Aufnahme H5 und 5HEX fur gangige Bits

| ANWENDUNG

Flr die Montage von Baugruppen mit etwas groReren Schrauben, bei der ein héheres Drehmoment
und schnelle Verschraubung gefordert sind.

| KOMPATIBILITAT

Betrieb mit dem HIOS Steuergerat BLC-70 (DC-Typ).
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