(A—D EnglIPMENT

Burstenloser
Elektroschrauber 0,1-0,55
Nm - HIOS BLG-4000

Artikel-Nr. BLG-4000 Hersteller Hios

Burstenloser Prazisionsschrauber fur Kleinschrauben mit feinem
Drehmomentbereich von 0,1 bis 0,55 Nm und zwei
Drehzahlstufen von 690 und 1000 min. Hebelstart und H4-
Aufnahme sorgen fir ruhiges, fehlerarmes Ansetzen. Der
wartungsarme burstenlose Motor bietet eine lange Standzeit.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.37 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT

Der BLG-4000 verschraubt empfindliche Kleinteile in der Elektronik- und Feinwerkfertigung mit

einem reproduzierbaren Drehmoment von 0,1 bis 0,55 Nm.

| MERKMALE

Zwei Drehzahlstufen 690 und 1000 min

¢ Hebelstart und H4-Aufnahme fir genaues Ansetzen
e Geringes Gewicht von 0,37 kg fur ermudungsarmes Arbeiten

| ANWENDUNG

Feiner Drehmomentbereich 0,1-0,55 Nm fur Kleinschrauben
Burstenloser Motor ohne Kohlenwechsel und mit langer Standzeit

Geeignet fur die Montage kleiner Schrauben in Elektronik, Feinwerktechnik und Geratebau, wo eine

niedrige und wiederholgenaue Drehmomentvorgabe gefordert ist.

| KOMPATIBILITAT

Betrieb mit den Steuergeraten BLC-45 oder BLC-70. Fur die Prozesskontrolle mit Schraubenzahler ist

die Variante BLG-4000X mit OPC-Anschluss erhaltlich.
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