(A—D EnglIPMENT

Knipex 97 99 060.
Steckverbinder unisoliert,
reinverzinnt, Steckerbreite
4,8 mm, Kabel 1,5 mm?, 100
Stuck

Artikel-Nr. WL62065 Hersteller Knipex

Steckverbinder unisoliert, reinverzinnt, Steckerbreite 4,8 mm,
Kabel 1,5 mm?, 100 Stuck

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

I WEITERE AUSFUHRUNGEN

Artikel-Nr. Kabelquerschnitt
WL62064 1,5 mm?
WL62065 1,5 mm?
WL62066 1,5 mm?
WL62067 2,5 mm?

DATENBLATT

Steckerbreite

2,8 mm
4,8 mm
6,3 mm

6,3 mm

Steckverbinder, Inhalt: 100 Stick unisoliert, Kabel 1,5-2,5mm?2 AWG 16-14

I PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Abmessungen (LxBxH)

Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)

WL62065

97 99 060

KNIPEX

97 99 060

120 mm x 135 mm x 15 mm

120 mm x 135 mm x 15 mm
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http://esd.equipment/wl62064
http://esd.equipment/wl62066
http://esd.equipment/wl62067

Volumen mit Verpackung 0,145 dm?3

Verkaufseinheit VPE

RoHS konform nein

ESD gerecht nein

Kabelquerschnitt 1,5 mm?

VDE nein

Steckerbreite 4,8 mm

AWG 16-14
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