(A—D EnglIPMENT

Knipex 98 66 03. Aufsteck-
Tulle konisch, Leiterkennzahl
3,80 mm

Artikel-Nr. WL62336 Hersteller Knipex

Aufsteck-Tulle konisch, Leiterkennzahl 3, 80 mm

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

I WEITERE AUSFUHRUNGEN

Artikel-Nr.
WL62334
WL62335
WL62336

DATENBLATT

Leiterkennzahl
1
2
3

Schitzt vor Berihrung eines abisolierten, spannungsfihrenden Leiters (max. @ 10 mm). -

Leiterkennzahl: 3

e schitzt vor Berihrung eines abisolierten, spannungsfihrenden Leiters (max. @ 10 mm)

| PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.

Abmessungen (LxBxH)

WL62336
98 66 03
KNIPEX

98 66 03

96 mMmm x 14 mm x 15 mm
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Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) 150 mm x 80 mm x 34 mm

Volumen mit Verpackung 0,408 dm?3

Verkaufseinheit Stuck

Art der Verpackung Einzelpackung

Normen DIN VDE 0680-1

RoHS konform nein

Leiterkennzahl 3

VDE nein

ESD gerecht nein

Werkzeuglange 80 mm

Griff Auspragung VDE
esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 2/2



