(AJ) ESBIPMENT DATENBLATT

LED-Segment-Ringlicht
natur-weif’ 4.000 K,
Arbeitsabstand 35 mm,
Spanndurchmesser max. 40
mm - Starlight RL40S-35 NW

Artikel-Nr. STL-100-012232 Hersteller Starlight

LED-Segment-Ringlicht in natur-weifl8 (4.000 K) fir Mikroskopie
und Inspektion. Arbeitsabstand 35 mm, Spanndurchmesser bis 40
mm, 8 LEDs flrr schattenarmes Auflicht.

I TECHNISCHE DATEN

Farbe Weil3
Gewicht 0.1 kg

| BESCHREIBUNG

Das RL40S-35 NW led-segment-ringlicht liefert homogenes natur-weill Licht (4.000 K) und wird direkt
am Objektiv montiert. Mit einem optimalen Arbeitsabstand von 35 mm sorgt es fir ein
schattenarmes, kontrastreiches Bild bei Mikroskopie und Inspektion.

| VORTEILE

¢ Helligkeitssteuerung stufenlos 0-100% mit 4 einzeln schaltbaren Segmenten und Rotationsmodi
Homogenes natur-weild Licht (4.000 K) flr kontrastreiche Betrachtung

Optimaler Arbeitsabstand 35 mm fur bequemes Handling unter dem Objektiv

Passt auf Objektive bis Spanndurchmesser 40 mm

Robustes Gehause aus eloxiertem Aluminium, nur 25,1 mm hoch

| ANWENDUNG

Ideal fur Auflichtmikroskopie, optische Wareneingangs- und Endkontrolle, Elektronikfertigung, Lot-
und Nacharbeitsplatze sowie Labor- und Qualitatssicherung.
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