(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Kaptonband PH217 zum
Fixieren von

Thermoelementen - JBC
PH217

Artikel-Nr. WL69828 Hersteller JBC

Das Kaptonband PH217 fixiert Thermoelemente auf der
Leiterplatte beim Vorwarmen. Der Silikonharzkleber ist
hitzebestandig und widersteht Lésungsmitteln. Das Band ist nicht
ESD-fahig, daher sollte mit einem lonisator gearbeitet werden.

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Beim Vorwarmen mussen Thermoelemente sicher auf der Leiterplatte sitzen, um die Temperatur
zuverlassig zu messen. Das Kaptonband PH217 mit Silikonharzkleber halt die Thermoelemente an
ihrer Position und widersteht dabei hoher Hitze und Lésungsmitteln.

| VORTEILE

¢ Fixiert Thermoelemente sicher auf der Leiterplatte
¢ Silikonharzkleber mit hoher Hitzebestandigkeit
¢ Ausgezeichnete Losungsmittelbestandigkeit

| ANWENDUNGEN
Befestigen von Thermoelementen auf Leiterplatten beim Vorwarmen und Rework.
I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Zum Fixieren der Thermoelemente an JBC Vorwarmern. Das Band ist nicht ESD-fahig, daher mit
einem lonisator arbeiten.
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