(AJ) EEBIPMENT DATENBLATT

Bahco NS220-10. Funkenfrei
Steckschlussel-Einsatz,
1/2",Sechskant, 10 mm

Artikel-Nr. WL70592 Hersteller Bahco

Funkenfrei SteckschlUssel-Einsatz, 1/2",Sechskant, 10 mm

I TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

| WEITERE AUSFUHRUNGEN

Artikel-Nr. Schlisselweite
WL70594 13 mm
WL70596 15 mm
WL70599 22 mm
WL70598 19 mm
WL70593 11 mm
WL70597 17 mm
WL70600 24 mm
WL70595 14 mm
WL70592 10 mm

e Hergestellt aus Aluminiumbronze
o Steckschlisseleinsatze in Standardlange, 1/2" Vierkantantrieb
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http://esd.equipment/wl70594
http://esd.equipment/wl70596
http://esd.equipment/wl70599
http://esd.equipment/wl70598
http://esd.equipment/wl70593
http://esd.equipment/wl70597
http://esd.equipment/wl70600
http://esd.equipment/wl70595

Sechskantprofil

metrische Grofsen

Gefertigt nach ISO 2725/1174

Funkenfreie Werkzeuge (NS) fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Umgebungen

| PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr. WL70592

Hersteller BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr. NS220-10

Lange 40 mm

Breite 24 mm

Tiefe 18 mm

Verkaufseinheit Stlck

Schraubenart Sechskant

SchlUsselweite 10 mm
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