(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Abgeschragte Lotspitze 9 3,8
mm C245 - JBC C245797

Artikel-Nr. WL71614 Hersteller JBC

JBC C245797 abgeschragte Létspitze, @ 3,8 mm, reduzierte

verzinnte Flache zum Ausbessern. C245-Serie fir alle T245- ___._.__.|70-5
Létkolben. (0.413)
| TECHNISCHE DATEN TINNED—
Gewicht 0.008 kg -
\
Positionserkennung Nein :
Serie C245 y :
Y.
Ursprungsland Spanien o] QN O
R prm—
Zolltarifnummer 85159080900 S - A —

mm
(in)

| BESCHREIBUNG

Abgeschragte Lotspitze mit 3,8 mm Durchmesser und reduzierter verzinnter Flache, ideal zum
Ausbessern und Nacharbeiten. Die Spitze gehort zum C245-Kartuschenprogramm, dem
umfangreichsten Sortiment von JBC, und arbeitet mit allen T245-L6tkolben. Sie eignet sich fur
allgemeine Loétarbeiten, SMD-Bauteile sowie Lotstellen mit hohem Leistungsbedarf wie Masseflachen.

| VORTEILE

¢ |BC Long Life Tips: sofortige Erwarmung und hervorragende Warmeubertragung

e Bis zu 5 mal langere Lebensdauer als marktibliche Spitzen dank JBC Most Efficient Soldering
System

e Sleep- und Hibernation-Funktion der Station schont die Spitze und spart Energie

¢ Teil des groRten C245-Formenprogramms fur nahezu jede Lotaufgabe

| ANWENDUNGEN

Allgemeine Lotarbeiten, SMD-Bestlckung und Loétstellen mit hohem Leistungsbedarf wie das Loten
von Masseflachen.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur alle JBC T245-Létkolben. Lieferung als Einzelstuck. Hergestellt in Spanien.
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