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D A T E N B L A T T

Stickstoffdüse HD N1 Ø 9,5
mm für T470N Handgriff - JBC
B6193

Artikel-Nr. WL71765 Hersteller JBC

 
Stickstoffdüse N1 mit Ø 9,5 mm für den T470N Nitrogen HD
Handgriff. Sie lenkt den Stickstofffluss gezielt auf den Lötbereich,
steigert Effizienz und Präzision und lässt benachbarte Bauteile
unberührt. Leicht austauschbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.001 kg

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Düse B6193 richtet den Stickstoffstrom des JBC T470N Nitrogen HD Handgriffs präzise auf den
Arbeitsbereich und verbessert so Effizienz und Genauigkeit beim Löten unter Stickstoff.

VORTEILE

Düsenöffnung Ø 9,5 mm für gezielten Stickstofffluss auf kleine Lötbereiche
Lenkt den Stickstoff so, dass benachbarte Bauteile beim Löten unberührt bleiben
Steigert Effizienz und Präzision des Stickstoffflusses
Leicht austauschbar, kompatibel mit dem N2- und N3-Düsensortiment

ANWENDUNGEN

Für das Löten unter Stickstoff mit dem T470N Nitrogen HD Handgriff, wenn der Stickstofffluss auf
einen eng begrenzten Bereich gerichtet werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit dem JBC T470N Nitrogen HD Handgriff. Das Sortiment umfasst zwei weitere Modelle
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mit Ø 12 mm (N2) und Ø 16,5 mm (N3), beide leicht austauschbar.

ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1. Hersteller JBC, Spanien.


