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D A T E N B L A T T

Führungssatz für Lötdraht
1,6 bis 1,8 mm für Lötstation
AL250 - JBC GAL1618

Artikel-Nr. WL71785 Hersteller JBC

 
Auswechselbarer Führungssatz für die JBC AL250 Lötstation mit
automatischer Drahtzufuhr, passend für Lötdrähte mit Ø 1,6 bis
1,8 mm. Der Satz lässt sich je nach verwendetem Lötdraht schnell
tauschen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.04 kg

Ursprungsland Spanien

Zolltarifnummer 85159080900

BESCHREIBUNG

Damit eine Lötstation mit automatischer Drahtzufuhr den Lötdraht zuverlässig fördert, muss die
Führung zum Drahtdurchmesser passen. Dieser JBC Führungssatz ist für Lötdrähte mit Ø 1,6 bis 1,8
mm ausgelegt und lässt sich an der AL250 je nach verwendetem Draht schnell wechseln.

VORTEILE

Passt Lötdrähte mit Ø 1,6 bis 1,8 mm exakt an die automatische Zufuhr der AL250 an
Werkzeuglos und schnell wechselbar beim Umstellen auf einen anderen Drahtdurchmesser
Sorgt für eine gleichmäßige, klemmfreie Drahtförderung
Leichtes Verschleißteil mit 0,04 kg Nettogewicht

ANWENDUNGEN

Ersatz- und Umrüstteil für die JBC AL250 Lötstation mit automatischer Drahtzufuhr beim Wechsel auf
Lötdraht mit Ø 1,6 bis 1,8 mm.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit der JBC AL250 Lötstation mit automatischer Drahtzufuhr. Lieferumfang: 1
Führungssatz.

Hersteller JBC, Spanien. Konform mit CE und RoHS.


