alsident’
Absaugarme Wand-/Deckenmont. sysltem

Fiir saubere Luft am Arbeitsplatz

System 75 - Chemisch bestédndig (PP)

Komponente RoHS konform.

Ausfiihrung:

+ Absaugarm fur Wand- und Deckenmontage )
+ Reichweite 795 - 1.990 mm )
- Empfohlene Luftmenge 80 bis 180 m*/h v
+ Rohrdurchmesser @75 mm
+ Rohre aus chemisch bestandigem Polypropylen (PP)
« Gelenke aus stol3festem, chemisch bestandigem Polypropylen (PP)
- Gelenkfarbe: weil (-5) oder rot (-4)
+ Wartungsfreie O-Ringe
« Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchstrémung zu
gewadhrleisten
+ Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus sdurefestem Edelstahl (AISI 316L)
« Chemisch bestandige Niete aus Polypropylen (PP) zur erhéhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz
im aggressiven Umfeld
+ Schutzgitter (Zubehor) erhéltlich fir die Hauben zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkdrpern
+ Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

Links:  Druckverlustdiagramm, Montage ohne Gasfeder, Montage mit Gasfeder
Anleitung zur Anwendung

Arbeitsgebiet
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A: Model 75-3535-3-7-5
B: Model 75-3590-3-7-5
D: Model 75-6555-3-7-5
E: Model 75-9065-3-7-5
F: Model 75-9065-3-22-7-5*
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http://www.alsident.com
http://www.alsident.com
http://www.alsident.com/gfx/tryktab/tryktabsdiagram_system75.pdf
http://alsident.com/gfx/montagevejledninger/50_63_75_alupp_hmhms%20(2).pdf
http://www.alsident.com/gfx/montagevejledninger/75_alupp_gas_hmhms.pdf
http://www.alsident.com/gfx/brugsvejledning/brugsvejledning_de.pdf

