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Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage 180.000
points, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

FRANCAIS
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EXEMPLE D'APPLICATION

CARACTERISTIQUES
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Précise, intuitive a utiliser et numérique - avec nos balances compteuses, vous pouvez accélérer vos processus d'inventaire
annuel et ainsi économiser du temps et de I'argent

FRANGAIS

Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, méme sans mode
d‘emploi

- pas besoin de formation pour I‘opérateur = moins de colts

- idéale pour I‘utilisateur non expérimenté

- la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation

Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche a droite :

[[1]] Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)

[[2]] Remplissez le récipient avec le nombre de piéces de référence a compter (5, 10 ou 20 piéces)

[[3]] Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pieces de référence choisi (5, 10 ou 20)

[[4]] Remplissez le récipient avec la quantité de pieces a compter. Le nombre s‘affiche directement sur I‘écran

Comptage précis : L‘'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des
piéces

KERN Universal Port (KUP) : permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB,
Bluetooth, WiFi ou Ethernet), pour I’échange de données et de commandes, facile a monter

KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander a distance a l'aide
d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs

Utilisation uniforme et simplifiée

Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ecran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
Dimensions surface de pesée, inox, LxPxH 500%400x 127 mm
Dimensions afficheur LxPxH 225x115x60 mm

Longueur du cable afficheur env. 2,5 m

Poids net env. 12 kg

Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C
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PICTOGRAMMES

De série Option
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APERCU DES MODELES

Modele Portée Lecture Plus petit poids a Résolution de Dimensions

la piece comptage surface de pesée
[Max] [d] (Normal) Points

CDS 30K0.1L 30 kg 0,0001 kg 1g 300.000 500x400 mm ‘é’
CDS 36K0.2L 36 kg 0,0002 kg 2g 180.000 500x400 mm g
CDS 60K0.2 60 kg 0,0002 kg 2g 300.000 500x400 mm E
ACCESSOIRES

Modeéle Description

CFS-A03 Voyant signalétique KERN CFS-A03

DE-A12 Housse de protection transparente DE-A12

DE-A13 Support mural DE-A13

DS-A04 Trépied DS-A04 , Hauteur de colonne, env. 330 mm

DS-A05 Trépied DS-AO5 , Hauteur de colonne, env. 600 mm

KUP-01 Interface RS-232 KUP-01

KUP-03 Interface USB-Device KUP-03

KUP-04 Interface Ethernet KUP-04

KUP-05 Interface WiFi KUP-05

KUP-06 Interface Bluetooth BLE KUP-06

KUP-13 Boitier d'extension KUP-13

YGR-01 Fiche de terre ESD avec cable de terre YGR-01

YKA-27 Bloc d’alimentation YKA-27 (5,9V, 1A | 100 V-240V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)

YKC-01 Imprimante thermique YKC-01

YKG-01 Imprimante Dot-Matrix YKG-01

YKH-01 Imprimante thermique YKH-01

YKR-01 Batterie YKR-01

YKT-01 Imprimante a aiguilles YKT-01
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SOFTWARE

Modéle Description

SCD-4.0-DL Logiciels SCD-4.0-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-DLS05 Logiciels SCD-4.0-DLS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)
SCD-4.0-PRO-DL Logiciels SCD-4.0-PRO-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Logiciels SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

SET-01 Logiciel KERN EasyTouch SET-01-2025a Base

SET-01 Logiciel KERN EasyTouch SET-01 Base

SET-04 Logiciel KERN EasyTouch SET-04-2025a Density :L:
SET-04 Logiciel KERN EasyTouch SET-04 Density :Z:
SET-05 Logiciel KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic E
SET-05 Logiciel KERN EasyTouch SET-05 Dynamic

SET-06 Logiciel KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification

SET-06 Logiciel KERN EasyTouch SET-06 Classification

SET-07 Logiciel KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable

SET-07 Logiciel KERN EasyTouch SET-07 Variable

SET-08 Logiciel KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out

SET-08 Logiciel KERN EasyTouch SET-08 Take-out

SET-10 Logiciel KERN EasyTouch SET-10 Save Server

SET-11 Logiciel KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety

SET-11 Logiciel KERN EasyTouch SET-11 Safety

SET-14 Logiciel KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print

SET-14 Logiciel KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

SET-16 Logiciel KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics

SET-16 Logiciel KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics

SET-17 Logiciel KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack

SET-17 Logiciel KERN EasyTouch SET-17 PrePack

SET-18 Logiciel KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master

SET-18 Logiciel KERN EasyTouch SET-18 Container Master

SET-21 Logiciel KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation

SET-21 Logiciel KERN EasyTouch SET-21 Formulation

SET-22 Logiciel KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference
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Modele Description

SET-22 Logiciel KERN EasyTouch SET-22 Difference

SET-31 Logiciel KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance

SET-31 Logiciel KERN EasyTouch SET-31 Tolerance

SET-32 Logiciel KERN EasyTouch SET-32-2025a Count

SET-32 Logiciel KERN EasyTouch SET-32 Count

SET-33 Logiciel KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count

SET-33 Logiciel KERN EasyTouch SET-33 Target Count

SET-35 Logiciel KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count ‘é,
SET-35 Logiciel KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count :Z:
SET-37 Logiciel KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager E
SET-37 Logiciel KERN EasyTouch SET-37 Export Manager

SET-39 Logiciel KERN EasyTouch SET-39 Data Interface

SET-40 Logiciel KERN EasyTouch SET-40 Protect

SET-46 Logiciel KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler

SET-46 Logiciel KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler

SET-51 Logiciel KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs

SET-51 Logiciel KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs

SET-52 Logiciel KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory

SET-52 Logiciel KERN EasyTouch SET-52 Inventory

SET-261 Logiciel KERN EasyTouch SET-261 Audio Management

SET-311 Logiciel KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key

SET-311 Logiciel KERN EasyTouch SET-311 Quick Key

SET-411 Logiciel KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys

SET-411 Logiciel KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

SERVICES

Modele Description

963-128 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-128

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage

DAKkS) 969-517

970-105 Extension de garantie (+2 ans) 970-105
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Apercu des pictogrammes KERN

Ajustage externe : Réglage de la précision a I'aide d'un poids d'ajustage externe

Balances KERN de la gamme loT - des solutions de pesage intelligentes pour I'avenir numérique

KERN Universal Port (KUP): permet le raccordement d'adaptateurs d'interface KUP externes, tels que RS-232, RS-485,
USB, Bluetooth, WiFi, analogique, Ethernet, etc. pour I'échange de données et d'instructions de commande, sans frais
de montage

2 (8]

KERN Communication Protocol (KCP): un jeu d‘instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et
d‘autres instruments. Il permet de consulter et de régler toutes les parametres pertinentes et fonctions de I‘appareil.
Les appareils KERN avec KCP sont faciles a intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d‘autres
systemes numériques

~
v

Comptage de pieces : Nombres de pieces de référence au choix. Commutation de I'affichage pieces/poids

£

FRANGAIS

Mesure avec plage de tolérance (fonction Checkweighing) : valeurs limites supérieure et inférieure programmables, par
exemple pour le tri, le portionnement ou la mesure de revétements ou d'épaisseurs de matériaux. Le processus est
accompagné d'un signal acoustique et/ou optique

o
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Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d‘entrée en option pour
EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
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i"i EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et controle de données via PC ou tablette

Interface de données RS-232 : pour le raccordement a une imprimante, un PC ou d'autres périphériques afin de
transférer des données sur de longues distances. Réseau possible en topologie bus

=
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Interface de données USB : pour le raccordement a une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Interface de données Bluetooth : pour le raccordement a une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Interface de données WiFi : pour la transmission de données a une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Interface réseau : pour connecter |'appareil de mesure a un réseau Ethernet

Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable

£ 8)@ ][+ (&)

was|  Ftalonnage accrédité (DKD) : la durée de I'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables
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