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KERN CFS 30KO0.5

Professionelle, hochaufldsende Zéahlwaage mit 100 Artikelspeicherplatzen und
Zweitwaagenschnittstelle, Zahlauflosung bis zu 75.000 Punkte

DEUTSCH

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH ¢ +49 7433 9933-0
Ziegelei 1 = info@kern-sohn.com

72336 Balingen & www.kern-sohn.com
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Produktbroschiire

KERN CFS 30K0.5 PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

ANWENDUNGSBEISPIEL

MERKMALE

. Prazise, intuitiv bedienbar und digital - mit unseren Zahlwaagen beschleunigen Sie |hre Prozesse bei der jahrlichen Inventur
und sparen so Zeit und Kosten
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. 100 Artikelspeicherplatze fiir Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behéltergewicht (Taravorabzug) etc.

. Genaues Zahlen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts

. Uber Tastenblock programmierbar:
- gewlinschte Referenzstiickzahl
- bekanntes Referenzgewicht

. Drei Displays flir Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstiickzahl

. Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstutzt das Portionieren, Dosieren
oder Sortieren

. Fill-to-target-Funktion: Zielstlickzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. fiir Checkweighing. Das Erreichen des
Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt

. PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug eines bekannten Behéltergewichts, niitzlich bei Fillmengenkontrollen

. Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflésenden Zahlsystems serienmaBig, z. B. mit Wagebriicken von KERN
KFP V20

. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

. GroBe hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhdhe 20 mm
e Abmessungen Wégeflache, Edelstahl, BxT 295%x225 mm
. Gesamtabmessungen BxTxH 315x350%100 mm

. Nettogewicht ca. 3,4 kg

. Zulassiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C
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KERN CFS 30K0.5

PROFESSIONAL MEASURING

SINCE 1844

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

. Lagerlogistik

. Industrielle Anwendungen

. Produktionsliberwachung

. Qualitatskontrolle

. Zahlanwendungen

. Kommissionierung und Inventur

PIKTOGRAMME

Standard Option
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MODELLUBERSICHT

Modell Waigebereich Ablesbarkeit Kleinstes Zahlauflosung Abmessungen

Teilegewicht Wageflache

[Max] [d] (Normal Punkte

CFS 6K0.1 6 kg 0,0001 kg 1g 60.000 295%x225 mm

CFS 15K0.2 15 kg 0,0002 kg 2g 75.000 295%225 mm

CFS 30K0.5 30 kg 0,0005 kg 5g 60.000 295%225 mm

CFS 50K-3 50 kg 0,001 kg 10¢g 50.000 370%240 mm

CFS 300-3 300¢g 0,001 g 10 mg 300.000 80 mm

CFS 3K-5 3000 g 0,01¢g 100 mg 300.000 295x225 mm

ZUBEHOR

Modell Beschreibung

AFH 13 Konverter RS232 zu USB AFH 13

CFS-A01 RS-232 Schnittstellenkabel CFS-AQ1

CFS-A02 Arbeitsschutzhaube CFS-A02

CFS-A02S05 Arbeitsschutzhaube CFS-A02S05, Lieferumfang 5 Stiick

CFS-A03 Signallampe KERN CFS-A03

CFS-A04 RS-232 Y-Schnittstellenkabel CFS-A04

GAB-A04 Akku GAB-A04 (Pb)

PFB-A02 Steckernetzteil PFB-A02 (12 V, 500 mA | 100 V - 240V, 50 / 60 Hz | EURO, CH)
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Modell Beschreibung

PFB-A03 Steckernetzteil PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V-240V, 50 / 60 Hz | UK)

PFB-A04 Steckernetzteil PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V- 240V | US)

RFS-A02 Edelstahl-Obstschale RFS-A02

YKA-11 Steckernetzteil YKA-11 (12 V, 500 mA | 100-240V~ 50/60Hz 190mA | EURO, AUS, UK, US, CH)

YKC-01 Thermodrucker YKC-01

YKG-01 Dot-Matrix Drucker YKG-01

YKI-02 RS232-Bluetooth-Adapter YKI-02

YKI-10 RS232-Ethernet Konverter YKI-10 (RS-232 serienméBig, Ethernet, RS-485) é

YKI-11 RS232-Ethernet Konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 serienmaBig - 2x) E

YKI-12 RS232-WLAN-Konverter YKI-12 a

YKT-01 Nadeldrucker YKT-01

SOFTWARE

Modell Beschreibung

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Lieferumfang: Downloadlink firr 1 Lizenz)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Lieferumfang: Downloadlink fiir 5 Lizenzen)

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Lieferumfang: Downloadlink fiir 1 Lizenz)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Lieferumfang: Downloadlink fiir 5 Lizenzen)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell Beschreibung

963-128 DAkkS-Kalibrierschein 963-128

965-411 Zusammenbau Komponenten 965-411 (< 50kg)

965-412 Zusammenbau Komponenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg)

965-413 Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg - 1500 kg)

965-414 Zusammenbau Komponenten 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)

965-415 Zusammenbau Komponenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)

969-517 Bestatigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-015 Garantieverléngerung (+3 Jahre) 970-015
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KERN Piktogramm-Ubersicht

Externe Justage: Einstellen der Genauigkeit durch externes Justiergewicht

Speicher: Geréateinterne Speicherplatze, z. B. fiir Taragewichte, Messdaten, Artikeldaten, PLU usw.

Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss an Drucker, PC oder andere Peripheriegerate zur Dateniibertragung tber
groBere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie mdglich
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KERN Communication Protocol (KCP): Ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz fir KERN-Waagen und andere
Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Geratefunktionen erlaubt. KERN-Gerate mit
KCP konnen so ganz einfach in Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme integriert werden
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Stiickzédhlen: Referenzstiickzahlen wahlbar. Anzeigenumschaltung von Stiick auf Gewicht

Summier-Funktion: Die Gewichtswerte von Wagegltern kénnen aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden

DEUTSCH

Universal-Steckernetzteil: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern fir EU, CH, GB oder EU, CH,
GB, US oder EU, CH, GB, US, AUS

Wageprinzip Dehnungsmessstreifen: Elektrischer Widerstand auf einem elastischen Verformungskorper

Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung betragt einen Tag

Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set

Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung betragt 3 Arbeitstage

HIENENEIRC3CHED
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