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CARACTERISTIQUES

. Le sigle TOV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de
charge /Résistance a la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)

. Parfaite pour une pesée de contrdle rapide en réception ou expédition de marchandises

FRANGAIS

. Indispensable également pour les particuliers : pesage de poisson, de gibier, de fruits, de piéces de vélo, de valises etc.

. Fonction Hold : pour une lecture facile de la valeur de pesée, I‘affichage du poids peut étre « gelé » de différentes manieres.
Soit automatiquement en cas d'arrét de la pesée ou manuellement en appuyant sur la touche Hold

. Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), Fréquence de mesure 5 Hz

. Version renforcée pour charges élevées. Mousqueton et crochet non inclus, voir accessoires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Ecran LCD, hauteur de chiffres 12 mm

. Unités de mesure : kg, Ib, N

. Diamétre de I‘orifice de support de charge 16 mm

. Dimensions totales LxPxH 82x48x153 mm

. Prét a I‘emploi : Piles incluses, 3x1.5 V AA, autonomie jusqu‘a 300 h
. Poids net env. 0,60 kg

o Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
. Construction et chantiers

. Logistique d’entrep6t

e Ateliers

. Industrie alimentaire

. Chasse

. Pesée de petits animaux

e Elevage de petits animaux
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SINCE 1844
PICTOGRAMMES
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APERGU DES MODELES

Modeéle Portée Lecture Poids net
[Max] [d] env.
HCB 20K 10 20 kg 0,01kg 0,30 kg ‘é’
HCB 50K100 50 kg 0,1 kg 0,30 kg g
HCB 50K20 50 kg 0,02 kg 0,30 kg &
HCB 99K50 99 kg 0,05 kg 0,30 kg
HCB 100K200 100 kg 0,2 kg 0,30 kg
HCB 200K 100 200 kg 0,1 kg 0,30 kg
HCB 200K500 200 kg 0,5 kg 0,30 kg
HCB 0.5T-3 500 kg 1kg 0,40 kg
HCB 1T-3 1000 kg 2kg 0,60 kg
ACCESSOIRES
Modele Description
YHA-06 Crochet pour balance de grue YHA-06
YSC-04 Manille pour balance de grue YSC-04
SERVICES
Modele Description
961-250 Ajustement en fonction du lieu d’installation 96 1-250 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-130H Certificat d’étalonnage DAkkS 963-130H

Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage

969-517 DAkkS) 969-517

970-014 Extension de garantie (+3 ans) 970-014
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Ajustage externe : Réglage de la précision a I'aide d'un poids d'ajustage externe

Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques

Fonction Hold : Si le sujet a peser n’est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur
de pesée stable

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique
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Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
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Etalonnage accrédité (DKD) : la durée de I'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables
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