
KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

1

FR
AN

ÇA
IS

Brochure produit

KERN IXC 60K-2M-EX2
Confort et sécurité réunis : Balance plateforme en acier inoxydable avec commande intuitive 
pour les zones à risque d'explosion, avec accu externe et homologation en option

10.10.2026

CONTACT
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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CARACTÉRISTIQUES
Protection contre les explosions : balance de catégorie 3, adaptée à une utilisation dans les zones 2 (gaz) et 22 (poussière) 
selon la directive 2014/34/UE

Classe ATEX Gaz : II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc

Classe ATEX Poussière : II 3D Ex tc [ic] IIIC T80°C Dc

En option avec accu pour une utilisation mobile en zone antidéflagrante (KERN YKR-06-EX2, voir accessoires) et accu 
supplémentaire (KERN YKR-04-EX2, voir accessoires)pour un fonctionnement continu de la balance, même pendant le 
temps de chargement

Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive

Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure 
de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface

Échange de données et d’instructions de commande en option via jusqu’à quatre interfaces selon les besoins individuels : 
deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth)

Chaque interface peut être réglée séparément, par ex. : 
- Interface 1 (WiFi) : envoi continu vers un ordinateur pour documenter un processus 
- Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable 
- Interface 3 (module analogique) : commande d’un dispositif lorsque le poids cible est atteint 
- Interface 4 (Bluetooth) : envoi en continu à une tablette pour surveiller un processus

KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide 
d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs

En option, mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d’évaluer et de traiter 
électroniquement les résultats conformément à la réglementation

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection 
contre la poussière et l‘eau IP65

Afficheur : inox, protège contre la poussière et les projections d‘eau IP65 / IP69, alimentation électrique intégré

Remarque concernant le raccordement au secteur : cet appareil est certifié pour une utilisation dans les zones à risque 
d'explosion 2 et 22. Il est donc livré avec un câble d'alimentation d'environ 2,5 m de long, doté d'extrémités nues et 
dépourvu de fiche secteur. Le raccordement doit être effectué par un électricien qualifié conformément à la norme EN 
60079-14, par exemple via une prise de raccordement ou une armoire électrique. À l'intérieur de la zone Ex, un boîtier 
adapté est nécessaire à cet effet. Il est également possible d'effectuer le raccordement à l'extérieur de la zone Ex. 
L'utilisation d'une prise de courant domestique n'est pas prévue

Taille dʼaffichage supérieure : hauteur de chiffres 48 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même 
dans de mauvaises conditions lumineuses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 48 mm

Dimensions plateforme L×P×H, inox, L×P×H 400×300×117 mm

Dimensions afficheur L×P×H 237,5×162,5×78 mm

Câble d'alimentation avec extrémités ouvertes, longueur env. 2,5 m

Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

3

FR
AN

ÇA
IS

Brochure produit
KERN IXC 60K-2M-EX2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

Industrie alimentaire

Industrie du bois, Transformation du bois

Peintures et vernis

Industrie des déchets et du recyclage

Stockage de substances dangereuses et de produits chimiques

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE
Seules deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth) 
peuvent être utilisées simultanément

Les interfaces câblées sont livrées sans câble. Le câble d'interface blindé requis (Ø 3 – 6,5 mm) pour les zones à risque 
d'explosion doit être fourni par l'exploitant

Si vous choisissez la configuration avec variante sur batterie (KERN YKR-06-EX2, voir accessoires), la balance est 
entièrement conçue pour un fonctionnement sur batterie, un fonctionnement sur secteur n’est donc plus envisageable. Il 
n’est ensuite plus possible de revenir au fonctionnement sur secteur

Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander 
lʼhomologation en même temps, une homologation ultérieure nʼest pas possible. Homologation en usine, sur indication de 
lʼadresse complète du lieu dʼutilisation.

Une balance homologuée qui transmet les valeurs mesurées à des appareils externes via une interface, le mémoire alibi est 
obligatoire . Ne peut pas être équipé ultérieurement

PICTOGRAMMES
De série

Option Factory

APERÇU DES MODÈLES

Modèle 
 
 

Portée 
 

[Max]

Lecture 
 

[d]

Échelon 
d’homologation 

[e]

Charge 
minimale 

 
[Min]

Longueur 
du 

câble 

Dimensions 
surface de 

pesée 
 

Poids 
net 

 
env.

IXC 6K-3M-EX2 3 kg; 6 kg 1 g; 2 g 1 g; 2 g 20 g; 40 g 300×240 mm 7 kg

IXC 10K-3LM-EX2 6 kg; 15 kg 2 g; 5 g 2 g; 5 g 40 g; 100 g 400×300 mm 8 kg
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Modèle 
 
 

Portée 
 

[Max]

Lecture 
 

[d]

Échelon 
d’homologation 

[e]

Charge 
minimale 

 
[Min]

Longueur 
du 

câble 

Dimensions 
surface de 

pesée 
 

Poids 
net 

 
env.

IXC 10K-3M-EX2 6 kg; 15 kg 2 g; 5 g 2 g; 5 g 40 g; 100 g 300×240 mm 7 kg

IXC 30K-3LM-EX2 15 kg; 30 
kg 5 g; 10 g 5 g; 10 g 100 g; 200 g 500×400 mm 12 kg

IXC 30K-3M-EX2 15 kg; 30 
kg 5 g; 10 g 5 g; 10 g 100 g; 200 g 400×300 mm 9 kg

IXC 60K-2LM-EX2 30 kg; 60 
kg

10 g; 20 
g 10 g; 20 g 200 g; 400 g 500×400 mm 12 kg

IXC 60K-2M-EX2 30 kg; 60 
kg

10 g; 20 
g 10 g; 20 g 200 g; 400 g 400×300 mm 9 kg

IXC 100K-2LM-EX2 60 kg; 150 
kg

20 g; 50 
g 20 g; 50 g 400 g; 1 kg 650×500 mm 20 kg

IXC 100K-2M-EX2 60 kg; 150 
kg

20 g; 50 
g 20 g; 50 g 400 g; 1 kg 500×400 mm 12 kg

IXC 300K-2M-EX2 150 kg; 
300 kg

50 g; 
100 g 50 g; 100 g 1 kg; 2 kg 650×500 mm 22 kg

ACCESSOIRES

Modèle Description

IXC-A01 Trépied IXC-A01 , Hauteur de colonne, env. 330 mm

IXC-A02 Trépied IXC-A02 , Hauteur de colonne, env. 600 mm

KUM-01-EX2 Interface RS-232 KUM-01-EX2

KUM-03-EX2 Interface USB-Device KUM-03-EX2

KUM-04-EX2 Interface Ethernet KUM-04-EX2

KUM-05 Interface WiFi KUM-05

KUM-06 Interface Bluetooth BLE KUM-06

KUM-08-EX2 Interface analogique KUM-08-EX2

YKR-04-EX2 Pile - externe KERN YKR-04-EX2, Li-Ion, 3,7 V

YKR-05-EX2 Station de recharge YKR-05-EX2

YKR-06-EX2 Configuration pour la variante sur batterie de KERN KXC-EX2, IXC-EX2 et SXC-EX2 KERN YKR-06-EX2

YMM-06-EX2 Mémoire alibi avec horloge en temps réel YMM-06-EX2
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SOFTWARE

Modèle Description

SCD-4.0-DL Logiciels SCD-4.0-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-DLS05 Logiciels SCD-4.0-DLS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

SCD-4.0-PRO-DL Logiciels SCD-4.0-PRO-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Logiciels SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

SERVICES

Modèle Description

961-249 Ajustement en fonction du lieu d’installation 961-249 (Sauf en fonctionnement avec homologation)

963-129 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-129

965-229 Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-229

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage 
DAkkS) 969-517

970-107 Extension de garantie (+2 ans) 970-107
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Aperçu des pictogrammes KERN

Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe

Balances KERN de la gamme IoT – des solutions de pesage intelligentes pour l'avenir numérique

Comptage de pièces : Nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l’affichage pièces/poids

Fonction de sommation : les valeurs pondérales des produits pesés peuvent être additionnées et la somme imprimée

Détermination du pourcentage : détermination de l'écart en % par rapport à la valeur de consigne (100 %)

Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques

Mesure avec plage de tolérance (fonction Checkweighing) : valeurs limites supérieure et inférieure programmables, par 
exemple pour le tri, le portionnement ou la mesure de revêtements ou d'épaisseurs de matériaux. Le processus est 
accompagné d'un signal acoustique et/ou optique

Fonction Hold : Si le sujet à peser n’est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur 
de pesée stable

Capteur : Protection contre la poussière et les projections d’eau IP65

Afficheur : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65

Afficheur : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP69

Protection contre les explosions ATEX : Conçue pour l’utilisation dans des environnements industriels à risques 
d’explosion. Classe ATEX. L’identification ATEX est indiquée pour l’appareil respectif.

Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de quatre jours

EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette

Interface de données RS-232 : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques afin de 
transférer des données sur de longues distances. Réseau possible en topologie bus

Interface de données USB : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Interface réseau : pour connecter l'appareil de mesure à un réseau Ethernet

Interface analogique : pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure

Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables

Mémoire alibi : archivage électronique sécurisé des résultats de mesure, conforme à la norme 2014/31/UE

Interface de données WiFi : pour la transmission de données à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Interface de données Bluetooth : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable
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Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables
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