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CARACTERISTIQUES

. La série OCM se distingue par son design ergonomique, robuste et extrémement stable. De par sa trés grande distance de
travail, ces modéles sont particulierement adaptés a I'observation et a I'analyse de cultures de cellules

. Une puissante lampe halogene 30 W réglable sans a-coup assure un éclairage optimal de votre préparation sur fond clair
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. Un condensateur d’Abbe 0,3 a ouverture numérique avec diaphragme d’ouverture et une distance de travail de 72 mm offre
des conditions de travail optimales sur fond clair, en contraste de phase et pour les applications de fluorescence

. La série OCM est équipée en série d’un tube trinoculaire

. La platine mécanique avec porte-objet (¢ 110 mm) rend le travail plus rapide et plus efficace. D’autres supports pour boites
de culture sont fournis ou disponibles comme accessoires

. D’autres options, telles qu’un choix d’oculaires, d’objectifs, des porte-objets et d’autres unités de contraste de phase
peuvent étre intégrées sous forme d’accessoires

. La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

o Recherche et obtention de cultures cellulaires et de tissus

APPLICATIONS ET ECHANTILLONS

. En particulier, observation de préparations dans des récipients de cultures (flacons, coupelles, plaques de microtitrage),
préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammiféres, tissus et éventuellement
microorganismes, immunofluorescence, FISH, coloration DAPI, etc.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Systeme optique : Infinity

o Siedentopf, incliné sous 45°/ pivotable a 360°
. Revolver a 5 objectifs

. Compensation dioptrique des deux cotés

. Dimensions totales LxPxH 660x600x335 mm

. Poids net env. 15 kg
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VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

. Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire (voir accessoires)

PICTOGRAMMES

De série
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ACCESSOIRES »
Modéle Description zzg"
822-903 Cables pour les unités d'alimentation électrique (UK) 822-903 E
MLB-A07 Cables pour les unités d'alimentation électrique (EURO) MLB-A07
OBB-A1389 Couverture anti-poussiére OBB-A1389 (700x900 mm)

OBB-A1500 Coulisseau PH universel OBB-A1500

OBB-A1503 Porte-objet (@ 110 mm) OBB-A1503

OBB-A1505 Support pour boite de culture (65 mm) OBB-A1505
OBB-A1506 Support pour boite de culture (54 mm) OBB-A1506
OBB-A1507 Support pour boite de culture (35 mm) OBB-A1507
0BB-A1510 Filtre bleu OBB-A1510

OBB-A1511 Filtre vert OBB-A1511

OBB-A1513 Filtre gris OBB-A1513

OBB-A1514 Adaptateur de caméra a monture C OBB-A1514 (1x)
OBB-A1515 Adaptateur de caméra a monture C OBB-A1515 (0,5x)
OBB-A1516 Unité de fluorescence HBO 100 W (B/Ve) OBB-A1516
OBB-A1523 Oculaire OBB-A1523 (@ | HWF 10x | @ 22 mm | avec graduation 0,1 mm)
OBB-A1544 Oculaire de centrage OBB-A1544

OBB-A1590 Adaptateur pour caméra de microscope OBB-A1590 (0,75x)
OBB-A1600 Objectif 4x (Plan corrige a I‘infini) OBB-A1600

OBB-A1604 Objectif Infinity Plan PH 4x OBB-A1604

OBB-A1605 Objectif Infinity Plan PH 10x OBB-A1605

OBB-A1607 Objectif Infinity Plan PH 40x OBB-A1607

OBB-A1608 Coulisseau PH 4x OBB-A1608
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Modele Description

OBB-A1630 Unité de fluorescence LED 100 W (B/Ve) OBB-A1630

OBB-A1631 Unité de fluorescence LED 3 W (B/Ve) OBB-A1631

0OBB-A1632 Unité de fluorescence LED 3W (B/Ve/V/UV) OBB-A1632

OBB-A1656 Objectif planachromatique Infinity 2x /0,06 W.D. (7,2 mm) OBB-A1656

OCS-A1101 Liquide de nettoyage OCS-A1101

0OCS 901 Kit de nettoyage pour microscopes OCS 901

Caméra de microscope a tablette ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Transmission de données

ODC 241 sans fil, HDMI Micro) (72)

0DC 251 Caméra de microscope a tablette ODC 251 (8 MP 4 K, Ethernet, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, o';:n
Transmission de données sans fil) é

ODC 825 Caméra de microscope ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0) -

ODC 832 Caméra de microscope ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)

ODC 841 Caméra de microscope ODC 841 (Sony CMOS, 1", USB 3.0)

ODC 854 Caméra de microscope ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
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Apercu des pictogrammes KERN

Microscope trinoculaire : Pour regarder avec les deux yeux et avec option supplémentaire permettant de connecter une
caméra

Condenseur Abbe : Avec ouverture numérique élevée pour capter et concentrer la lumiére

Eclairage halogéne : Pour une image particulierement claire et bien contrastée

Unité a contraste de phase: Pour des contrastes plus marqués

Systéme Infinity : Systéme optique corrigé a linfini

Bloc d'alimentation secteur: 230 V/50 Hz. En série standard UE, CH. Sur demande aussi en série GB, USA ou AUS
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Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

FRANCAIS
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