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Brochure produit

KERN VHB 2T1
Transpalette peseur avec protection complète contre la poussière et les projections d’eau 
IP65/67 et emplacement de mémoire pour un poids de récipient

09.10.2026

CONTACT
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochure produit
KERN VHB 2T1
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CARACTÉRISTIQUES
Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux

Afficheur : plastique, protège contre la poussière et les projections d‘eau IP65

Fourche de chargement : Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67, utilisation de brève durée possible en 
zone humide

Plage d‘inclinaison 206°

Roues de guidage : complètement en caoutchouc sur jantes en alu

Roues porteuses : double train de pneus des roues porteuses pour un franchissement aisé des seuils et des obstacles

Totalisation des valeurs des poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Grand écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm

Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AA, autonomie jusqu‘à 80 h

Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
Logistique d’entrepôt

Préparation des commandes

Industrie et production

Industrie des déchets et du recyclage

PICTOGRAMMES
De série Option
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Brochure produit
KERN VHB 2T1

APERÇU DES MODÈLES

Modèle 
 
 

Portée 
 

[Max]

Lecture 
 

[d]

Dimensions 
surface de pesée 

 

Poids net 
 

env.

VHB 2T1 2000 kg 1 kg 110 kg

ACCESSOIRES

Modèle Description

VHB-A02 Roue VHB-A02

SERVICES

Modèle Description

961-251 Ajustement en fonction du lieu d’installation 961-251 (Sauf en fonctionnement avec homologation)

963-131 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-131

969-517 Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d’étalonnage 
DAkkS) 969-517
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Brochure produit
KERN VHB 2T1

Aperçu des pictogrammes KERN

Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe

Fonction de sommation : les valeurs pondérales des produits pesés peuvent être additionnées et la somme imprimée

Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques

Afficheur : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65

Capteur : Protection contre la poussière et les projections d’eau IP67

Plateforme : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique

Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de trois jours

Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables
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