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SAUTER SW 1000

Sonometre professionnel de classe | de qualité supérieure

FRANGAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH & +49 7433 9933-0
Ziegelei 1 = info@kern-sohn.com

72336 Balingen & www.kern-sohn.com
Germany
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SAUTER SW 1000 PROFESSIONAL MEASURING

CARACTERISTIQUES

SINCE 1844

4 sauter

Idéal pour les mesures aux postes de travail, a I'extérieur, p.ex. aux aéroports, sur les chantiers, dans la circulation routiéere,
etc avec large accés au spectre

Architecture de microcontréleur moderne pour une stabilité et une précision optimales

FRANGAIS

Un algorithme spécialement développé permet une plage dynamique conforme a la norme de > 123 dB

Trois profils et 14 mesures définies par I'utilisateur peuvent étre calculés en méme temps avec des pondérations de
fréquence et de temps différents

Statistique LN et affichage de la courbe de temps

Possibilité de mesure de période intégrale définie par 'utilisateur jusqu’a 24 h
Pondération fréquentielle (filtres) A, B, C, Z

Pondération temporelle pendant la mesure : F (fast), S (slow), | (impuls)

Valeurs de limite librement définissables pour I'émission d’un signal d’alarme optique
Fonction Peak-Hold pour affichage de la valeur de pic

Fonction octave pour I'analyse sonore ciblée, peut étre étendue a 1/3 d’octave avec I'achat d’une licence
Fonction TRACK avec représentation graphique d’'une mesure

Mode étalonnage (avec étalonneur en option)

Mode de déclencheur : marche/arrét externe de la mesure via un connecteur 3,5 mm
Possibilité de mesure automatique par fonction minuterie

Langues d’utilisation: EN, DE, FR, ES, PT

Possibilité de monter un trépied a la partie arriere du boitier, filetage 4"

Livré dans une mallette de transport robuste
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

Normes applicables :
-IEC61672-1:2014-07
-GB/T3785.1-2010

- 1/1 octave selon [EC 61260:2014

Microphone 2"

Sortie (tension continue ou alternative) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)

Bloc d’alimentation externe de série

Fonctionnement sur piles possible, 4x1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu‘a 10 h
Dimensions totales LxPxH 210x80x40 mm

Température ambiante tolérée -10 °C/50 °C

Poids net env. 0,40 kg
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Santé et sécurité au travail et industrie
Construction et chantiers

Technique événementielle et sonorisation
Protection de I'environnement

Recherche et développement

Organismes de contrdle technique et experts

Laboratoires acoustiques

PICTOGRAMMES
De série Option
L == = s
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APERGU DES MODELES
Modale Plage de mesure Plage de mesure Lecture Niveau sonore Niveau sonore
[Min] [Max] [d] modes de mesure modes d‘enquéte
. Lp . A
. Leq . C
SW 1000 20 dB 134 dB 0,1dB
Ln J VA
. Lcpeak . B
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ACCESSOIRES

Modéle Description

BSWA-01 Générateur de calibrage sonore BSWA-01

SW-A05 Trépied SW-AQ5

YKA-20 Bloc d’alimentation YKA-20 (12 V, 1000 mA | 100 V- 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max | EURO, UK, US)
SERVICES

Modele Description

961-281 Certifcat d‘étalonnage usine 961-281

963-281 Certificat d’étalonnage DAkkS 963-281

970-109 Extension de garantie (+2 ans) 970-109

SW-A10 Licence SW-A10 (Extension de la bande d’octave a 1/3 d’octave)
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Fonction Peak-Hold : mesure de la valeur de pic au sein d‘une procédure de mesure

Mémoire : Emplacements de mémoire internes a I'appareil, par ex. les poids de tare, les données de mesure, les
données d’article, PLU etc.
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Interface de données RS-232 : pour le raccordement a une imprimante, un PC ou d'autres périphériques afin de
transférer des données sur de longues distances. Réseau possible en topologie bus

Interface de données USB : pour le raccordement a une imprimante, un PC ou d'autres périphériques

Interface analogique : pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure
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Statistiques : I'appareil calcule a partir des valeurs de mesure enregistrées des statistiques, telles que la valeur
mesurée ou la moyenne etc.
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FRANGAIS

Mesure avec plage de tolérance (fonction Checkweighing) : valeurs limites supérieure et inférieure programmables, par
exemple pour le tri, le portionnement ou la mesure de revétements ou d'épaisseurs de matériaux. Le processus est
accompagné d'un signal acoustique et/ou optique

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Bloc d'alimentation secteur: 230 V/50 Hz. En série standard UE, CH. Sur demande aussi en série GB, USA ou AUS

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

Logiciel : pour la transmission des données de mesure de 'appareil vers un ordinateur

Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
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Etalonnage accrédité (DKD) : la durée de I'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables
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