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SAUTER TB 1000-0.1FN

Mesureur pratique des épaisseurs de revétement, pour une utilisation quotidienne

FRANCAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH & +49 7433 9933-0
Ziegelei 1 = info@kern-sohn.com

72336 Balingen & www.kern-sohn.com
Germany
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CARACTERISTIQUES

Sonde externe pour des acceés difficiles
Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses

Livré dans une mallette de transport robuste

Offset-Accur : Avec cette fonction, I‘instrument peut étre ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour I‘ajustage.
Dans ce cas la précision sera de 1 % (ou moins) de la valeur affichée

Unités éligibles : ym inch (mil)

Auto-Power-Off

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précision de mesure :
- Standard : 3% de la valeur mesurée
- Offset-Accur : 1% de la valeur mesurée

Plus petite surface des échantillons (rayon)
Type F

- Convexe : 1,5 mm

-Plane : 6 mm

- Concave : 25 mm

Type N

- Convexe : 3 mm

-Plane : 6 mm

- Concave : 50 mm

Epaisseur minimale du matériau de base : 300 um
Dimensions totales LxPxH 161x69x32 mm
Fonctionnement sur piles, piles de série (4x1.5V AA)

Poids net env. 0,15 kg

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

FRANCAIS

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany | & +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com




Brochure pl’OdUit Tttt

SAUTER TB 1000-0.1FN PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION
. Industrie automobile

. Galvanisation et traitement des métaux

. Construction navale et aéronautique

. Laboratoires et controle qualité

. Construction et chantiers

PICTOGRAMMES
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APERGCU DES MODELES

Modeéle Plage[::ar;]esure Le([:(:;lre Type de capteur

TB 1000-0.1F 100 pym; 1000 um 0,1 um; 1 um * FE
. FE

TB 1000-0.1FN 100 pm; 1000 pm 0,1 um; 1 um . NFE

ACCESSOIRES

Modele Description

ATB-USQ7 Ajustement des feuilles ATB-US07

ATE 01 Capteur, épaisseur de la couche ATE 01 (Type F)

ATE 02 Capteur, épaisseur de la couche ATE 02 (Type N)

SERVICES

Modele Description

961-112 Certifcat d‘étalonnage usine 961-112

970-017 Extension de garantie (+3 ans) 970-017
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Apercu des pictogrammes KERN

Bloc d‘étalonnage : standard pour I‘ajustage de I‘appareil de mesure

ZERO : remise a zéro de ['affichage

Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
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Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
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