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1. Laden Sie die Casambi App aus dem Play 

Store (Android) oder App Store (Apple) 

herunter und installieren Sie diese. 

2. Schalten Sie, wenn noch nicht geschehen, 

bitte Bluetooth ein. 

3. Schalten Sie alle mit einem Casambi-

Funkmodul versehenen Leuchten ein. 

4. Starten Sie die Casambi App. 

Die Casambi App sollte nun alle gefundenen 

Leuchten (Funkmodule) in der App anzeigen.  

  

 

Wählen Sie Geräte in der Nähe aus. 

Dort sollten Sie nun alle Funkmodule angezeigt 

bekommen. 

Geräte die mit Pfeil nach oben versehen sind, 

haben nicht den aktuellen Software-Stand und 

müssen ein Update erhalten. Es muss eine 

Verbindung zum Internet mit Handy oder Tablet 

bestehen. Auf das entsprechende Gerät wählen, 

es öffnet sich ein Fenster. 

➔ Firmware updaten 

➔ Update starten 

Neben den Geräten steht die Software Version - 

bitte darauf achten, dass alle Geräte den gleichen 

Software Stand besitzen. Ansonsten können die 

Geräte untereinander nicht kommunizieren. 

Innerhalb eines Netzwerkes ist dies aber 

erforderlich. 

Das Update der Casambi App auf dem Handy 

bzw. Tablet wird automatisch ausgeführt. 

Nach einem Klick auf das Bluetooth Gerät 

werden Ihnen einige Optionen angezeigt. 
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Damit das Casambi Modul die korrekte 

Kommunikation mit der Leuchte 

aufbauen kann müssen wir dem Modul 

noch ein Profil vergeben. 

Wählen Sie nun Profil ändern    

Jetzt können Sie das gewünschte Profil 

vergeben.  

Dabei kommt es an welche 

Vorschaltgeräte und wie viele 

Vorschaltgeräte in der Leuchte verbaut 

sind und mit Ihrem Casambi Modul 

verbunden sind. 

Wenn Sie den Typ u. die Anzahl der 

Vorschaltgeräte nicht wissen, dann 

setzen Sie sich bitte mit Ihrem 

Ansprechpartner in Verbindung. 
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Auswahlmöglichkeiten: 
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Auf Wunsch können Sie dem Gerät auch einen Namen vergeben. Hierzu auf 

„Leuchten identifizieren“ gehen und den Namen auswählen und abändern.  

Nach der Auswahl muss das neue Profil in das Casambi Modul übertragen 

werden. Starten Sie dazu das Update. Dies kann 1-2 Minuten gehen. 

            

 

Netzwerk einrichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entweder über den Ausgangsbildschirm auf 

Meine Netzwerke gehen  

Oder  

Mehr → Netzwerk wechseln  

 

→ Neues Netzwerk einrichten 

Für die Einrichtung eines Netzwerkes wird 

eine Internetverbindung benötigt. 
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Auswahl Classic oder Evolution 

Classic  

• 127 Geräte können in einem Netzwerk aufgenommen werden 

• Funktioniert mit allen Geräten 

• Unterscheidung der Nutzer in Besucher (Nur das Schalten der Beleuchtung ist 

möglich / Änderungen können nicht vorgenommen werden) und 

Administratoren (besitzt alle Rechte) 

Evolution 

• 200 Geräte können in einem Netzwerk aufgenommen werden 

• Funktioniert nur mit Geräten der aktuellsten Version (ab 01.2020) 

• Unterscheidung der Nutzer in Besucher (Nur das Schalten der 

Beleuchtung ist möglich/ Änderungen können nicht vorgenommen 

werden), Manager (kann Netzwerkeinstellungen vornehmen, Änderungen 

von Freigabe und Passworteinstellungen sind nicht möglich) und 

Administratoren (besitzt alle Rechte) 
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihr 

eigenes Netzwerk einrichten können. 

 

Vergeben Sie den Netzwerknamen (Objekt- 

oder  Raumname) und wählen Sie danach 

rechts Speichern oder Fertig. 
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Wenn Sie Ihre Leuchten von mehreren 

Smartphones und Tablets aus bedienen 

möchten, können Sie unter 

„Netzwerkkonfiguration“ die Freigabeoption 

ändern. Die Standardeinstellung eines 

Netzwerks ist, nicht teilen. Somit ist das 

Netzwerk nur auf dem eingerichteten Gerät 

gespeichert.  

1. Tippen Sie auf Freigabe 
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2. Es sind 4 Optionen verfügbar.  

a. Nicht geteilt oder Nicht freigeben 

b. Nur Administrator 

c. Passwort geschützt 

d. Offen 

Für die Optionen „Nur Administrator“ oder 

„Passwort geschützt“, wird das Netzwerk in 

die Cloud hochgeladen, um weiteren 

Nutzern den Zugriff zu erlauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Angabe einer E-Mail Adresse und 

einem Passwort ist erforderlich. Die E-

Mail Adresse wird für den remote Zugriff 

(Fernwartung) und zum Zurücksetzen 

des Passwortes benötigt. 

4. Tippen Sie danach auf „Sichern“ 
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Wählen Sie meine Netzwerke aus und wählen Sie 

nun Ihr gerade eingerichtetes Netzwerk aus. 

 

 

 

Module in Netzwerk einbinden 

 

Gehen Sie wieder zurück zu Geräte in der 

Nähe  

Nach einem Klick auf das Bluetooth 

Gerät werden Ihnen einige Optionen 

angezeigt. 

Jetzt das Bluetooth Modul in Ihr Netzwerk 

einbinden.  
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Leuchte steuern 

Nun können Sie die Leuchte steuern. 

Ein einfacher Klick schaltet die Leuchte (Casambi 

Modul) Ein oder Aus. 

Streichen Sie mit dem Finger nach oben/unten 

oder rechts/links um die Leuchte zu dimmen. 

Mit einem schnellen Doppelklick wechseln Sie in 

die Einstellungen dieses Bluetooth Adapters. Wenn 

Sie gedrückt halten erscheinen die einzelnen 

steuerbaren Kanäle. 

Wenn Sie zur vor das Profil „3xDIM“ 

gewählt haben erscheinen jetzt drei 

Balken, die Sie getrennt von einander 

verschieben können.  

Durch das Hin- und Herschieben des 

Reglers (Element)  können Sie nun 

erkennen, welcher Balken zu welchem 

Betriebsgerät gehört.  

Notieren Sie sich, welcher Regler welches 

Betriebsgerät bedient.   
Falls Sie jetzt Szenen (z.B. für VTL) erstellen 

möchten machen Sie mit der nächsten Seite 

weiter.  

Möchten Sie nun einen Funkwandsender (Taster) 

in das System einbinden um die verschiedenen 

Elemente zu schalten und dimmen, dann machen 

Sie mit der           Seite 21 weiter.  

Damit Sie wieder zum Ausgangsbildschirm 

gelangen, bitte nochmals kurz auf das obere Feld 

tippen. 

Beispiel mit der Leuchte Zera Bed VTL 

In diesem Fall haben wir eine Leuchte mit 

drei Betriebsgeräten bzw. mit drei Dali 

Kanälen. 

• Indirekt VTL (2 Kanäle Kalt- u. 

Warmton)  

• Leselicht (1x Dali EVG)                                                         

• Untersuchungslicht wird über 

einen Schalter an der Leuchte 

geschaltet. 
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Szenen anlegen                                                               

Tippen Sie auf den Button Szenen, 

danach auf Szenen hinzufügen 

 

Oben links auf das + Zeichen tippen 

Jetzt können Sie Ihrer Szene einen 

Namen geben, z.B. 7.00 Uhr 

Danach auf Szene hinzufügen tippen 

Fertig oben rechts anklicken 
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Danach sind wir wieder im 

Ausgangsbildschirm. 

Hier klicken wir kurz auf das Symbol 

des Casambi Moduls welches wir 

verwenden möchten. Danach lang 

auf auf das Modul drücken. 

Die Elemente öffnen sich und wir 

können die gewünschten Dimmwerte 

für die Szene einstellen.  

Für die Szene 7.00 Uhr stellen wir das 

Element für den Kaltton auf 60% ein. 

Der Warmton Anteil bleibt bei 0%. 

Warmton Element  

Kaltton Element 

Element für das Leselicht. Hat für VTL 

keine Relevanz.  

Danach auf Fertig klicken. 

Falls Sie weitere Szenen einfügen 

möchten, einfach diesen Vorgang 

wiederholen.  

Dazu auf Bearbeiten tippen und 

danach oben links auf das + Zeichen. 

 

Szenen für Tagesverlauf VTL: (nur für internen 

Gebrauch!)  

Szene 1: 7.00 Uhr (60 % kalt / 0% warm) 

Szene 2: 8.00 Uhr (100% kalt / 0% warm) 

Szene 3: 9.00 Uhr (100% kalt / 50% warm) 

Szene 4: 10.00 Uhr (100% kalt / 100 % warm) 

Szene 5: 17.00 Uhr (60% kalt / 100% warm) 

Szene 6: 18.00 Uhr (30% kalt / 100% warm) 

Szene 7: 19.00 Uhr (0% kalt / 100% warm) 

Szene 8: 21.00 Uhr (0%kalt/ 60 %warm) 
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Animation (Demo-Verlauf) hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

Jetzt wieder in die Szenen Bearbeitung gehen. 

Unten im Hauptmenu auf Szenen → oben 

rechts auf Bearbeiten → oben links auf das + 

Zeichen  

Danach erscheint wieder dieses Bild. 

Für einen Demoverlauf (51 sec.) tippen wir auf 

Animation hinzufügen. 

 

 

 

 

 

 

Folgendes Fenster öffnet sich. 

Nun tippen Sie Szenen hinzufügen an.  

Danach wählen Sie Ihre Szene aus. Hier S1 

früh Morgens. 

Nach der Auswahl wird die Szene durch einen 

Haken markiert. Jetzt auf Fertig tippen. 

 

Es erscheint wieder das Menü „Ablauf der 

Animation“. 

Auf die gewünschte Szene tippen. Hier S1 früh 

Morgens. 
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In der Szene stellen Sie jetzt die Fade Zeit 

(Dimmzeit) auf 5 Sekunden.  

Fade-Zeit ist die Zeit des Übergangs von einer 

Szene in die danach folgende Szene. 

Danach auf Fertig tippen. 

          

Weitere Szenen zu unserem Ablauf 

hinzufügen. 

Szene hinzufügen antippen. 

Szene auswählen und den Vorgang 

wiederholen. 

Soll eine Szene länger andauern wie z.B. die 

Szene S4 Mittag (10-17 Uhr) dann kann man 

die Fade Zeit z.B. auf 8 Sek. setzen damit man 

erkennen kann, daß diese Szene tagsüber 

auch länger geht.  

Diese Einstellung wird für die Szene S4 Mittag 

(10-17 Uhr) und für die Szene S8 spät Abend 

(21.00-7.00 Uhr) empfohlen.  

 

Wenn alle Szenen in der Animation erstellt 

wurden kann noch bestimmt werden ob sie in 

einer Endlosschleife agieren sollen oder nicht.  

Wenn JA, Endlosschleife aktivieren. 

Dieser Animation einen Namen vergeben. 

Ikon für Animation Farbe und Symbol 

vergeben.  

➔ Fertig 

 

In der Übersicht „Szenen“ erscheint jetzt das  

Symbol in der ausgewählten Farbe.  

Durch Antippen startet die Demo und durch 

erneutes Antippen stoppt die Demo. 
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Zeitplan für VTL Ablauf erstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie auf dem Ausgangsbildschirm sind 

tippen Sie auf den Button Szenen danach auf 

Szene hinzufügen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach öffnen dieses Fenster 

oben links auf das + Zeichen tippen 

 

 

Neue zeitbedingte Szene einrichten tippen 
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Danach öffnet sich folgendes Fenster. 

Hier stellen Sie die gewünschte Uhrzeit und 

Wochentage für die Abrufe der gewünschten 

Szenen ein.  

1. Tage, an dem der VTL-Ablauf aktiv sein 

soll  

2. Tage auswählen 

3. Uhrzeit einstellen 

4. Fertig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt noch die Fade-Zeit (Ausblendzeit) 

einstellen. 

Fade-Zeit ist die Zeit des Übergangs von einer 

Szene in die danach folgende Szene. 

Dazu auf Fade-Zeit tippen. 

 

 

 

Zeitintervall auf 1 Min. 30 Sek. einstellen.  

Danach auf Fertig tippen.  
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Wenn Sie die erste zeitbedingte Szene erstellt 

haben können Sie nun alle gewünschten 

Szenen über Neue Bedingung anlegen. 

Szenen für Tagesverlauf VTL 

(nur für internen Gebrauch!)  

Szene 1: 7.00 Uhr (60 % kalt / 0% warm) 

Szene 2: 8.00 Uhr (100% kalt / 0% warm) 

Szene 3: 9.00 Uhr (100% kalt / 50% warm) 

Szene 4: 10.00 Uhr (100% kalt / 100 % warm) 

Szene 5: 17.00 Uhr (60% kalt / 100% warm) 

Szene 6: 18.00 Uhr (30% kalt / 100% warm) 

Szene 7: 19.00 Uhr (0% kalt / 100% warm) 

Szene 8: 21.00 Uhr (0%kalt/ 60 %warm) 

 

 

 

Dieser Animation einen Namen vergeben. 

Ikon für Animation Farbe und Symbol 

vergeben.  

➔ Fertig 

 

In der Übersicht „Szenen“ erscheint jetzt das  

Symbol in der ausgewählten Farbe.  

Durch Antippen startet der VTL-Ablauf und 

durch erneutes Antippen stoppt dieser. 
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Intelligenter kabelloser und batterieloser Schalter mit 4 Funktionen: Einfache 

Einrichtung 

Der EASYFIT EWSDB Funkschalter mit 4 individuell programmierbaren Tasten ist die einfache 

Möglichkeit, das Lichtmanagement System von Casambi ohne App zu bedienen und trotzdem 

verschiedene Funktionen zu nutzen. 

Die Einbindung des Funkschalters in die Casambi geht super einfach – alles was sie dazu 

benötigen ist die Casambi-App und ein NFC-fähiges Gerät (Android Smartphone oder Tablet).   

Schnelle Einrichtung in 5 Schritten  

 

 

 

 

 

Tippen Sie rechts unten auf Mehr 

Und danach auf Schalter 
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Klicken Sie dann auf „Dolphin Schalter 

hinzufügen“  

und halten Sie den Schalter an die Rückseite des  

NFC-fähigen Gerätes. 

 

 

 

 

 

Im nächsten Schritt öffnet sich ein Fenster mit 

dem Namen des Schalters und der Technologie 

(EnOcean). Klicken Sie darauf. 

 

 

 

 

 

Die Konfiguration des Schalters können Sie hier                                                                 

ebenfalls anpassen, wenn Sie zum Beispiel nur                                                                      

zwei Funktionen vergeben wollen. Wählen Sie                                                                    

dafür den Punkt „Blende“ aus. 

 

 

 

 

Jetzt können Sie dem Schalter beliebige                                                                           

Funktionen hinzufügen, wie zum Beispiel                                                                       

„Alle Leuchten steuern“. Wählen Sie für jede                                                                    

Taste des Schalters eine Funktion aus. 

Möchten Sie nur ein Element z.B. das Leselicht 

schalten und dimmen, dann wählen Sie 

„Steuern eines Elementes“ aus.  

Möchten Sie damit eine Animation „Demo“ 

oder „VTL Tagesablauf“ damit einschalten und 

ausschalten, dann wählen Sie Szene steuern. 
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Notizen 

 

 

 

Danach können Sie den Funkschalter nutzen.  

Mit einem iOS System die App starten und das Netzwerk mit dem Funkwandsender öffnen. Jetzt 
können Sie in diesem Netzwerk die Leuchten hinzufügen und steuern. Falls Sie die Funktionen 
anpassen wollen, geht dies genauso schnell: einfach in die App gehen, den Schalter auswählen und 
die Funktionen neu zuweisen. Dafür brauchen Sie dann kein NFC-fähiges Gerät mehr. 

Dank EnOcean Technologie ist der Funkschalter kabellos und batterielos, Sie können Ihn also 
bequem neben sich legen, mitnehmen, auf den Tisch kleben, neben das Bett kleben oder aber auch 
neben die Tür wie einen normalen Lichtschalter. 

Gäste oder Besucher können so ebenfalls bequem und flexibel das Licht steuern, ohne weitere 
Geräte oder Passwörter für Apps, zu benötigen. 

 


