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T — Betriebsgerat Ohne

RSB Leistungsaufnahme ca.2W
Lichtstrom ca. 180 Im
Leuchtenlichtausbeute * ca. 53 Im/W
Lichtart/-farbe Neutralweild
Farbtemperatur ca. 5.000K
Farbwiedergabe Ra > 80
Lichtverteilung/Direktanteil Breitstrahlend; Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel 30°

cd/km—____ | Entblendung ohne

5030 om o © 1801m Lichtquelle LED

Em 979 :;j = Eoie Farbtoleranz <3SDCM

S SaN Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65) < 1.500 cd/m?
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1 <19
Schutzart/Schutzklasse IP67; SK I
Schalter Extern
Gehéause Aluminium; Eloxiert; Tiefschwarz
Leuchtmittelabdeckung Borosilicat
Netzanschlussleitung ca. 1,5 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

. Befestigung Gewindebohrung 1,5xM18
__, maximale Umgebungstemperatur 25°C
Gewicht ohne/inkl. Verpackung 0,2;ca. 0,4 kg
025m 069 042m Abmessungen Verpackung LxBxH 255 mm; ca. 115 mm; 90 mm
4013330419417

EAN
0.50m TR 5 Besonderheiten

1)
075m / 897 Ix \ 0.37m

1.00m 504 Ix 0.49m

Schwenkbar Giber Kugelgelenk; Flood

Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgeréat
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