Aufbauleuchte SPOT LED
MCAYL3S

112461003-00087871

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS
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Anschlusswerte
Betriebsgerat
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Entblendung
Lichtquelle
Risikogruppe
Schutzart/Schutzklasse
Technik

Schalter

Gehause
Leuchtmittelabdeckung
Netzanschlussleitung

24V, AC;DC

Ohne

ca.6 W

ca. 460 Im

ca. 76 Im/W

Tageslichtweif?

ca. 5400 K

Ra =72

Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch
40°

ohne

LED

RG2 - mittleres Risiko

IP67; SK I

Schaltbar

Extern

Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Borosilicat

ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Bauform Anbauversion

Befestigung Gewindeflansch

maximale Umgebungstemperatur 25°C

Gewicht ohne/inkl. Verpackung 0,56; ca. 1,1 kg

MaRe (Mal3zeichnung) 91

Abmessungen Verpackung LxBxH 350 mm; ca. 200 mm; 120 mm

EAN 4013330878719

Besonderheiten Flood

Rl Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgeréat

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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