Einbauleuchte MACH LED PRO Waldmann m

MUEL4S LIGHT FOR BETTER RESULTS
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e @ Anschlusswerte 20-28V;DC
Betriebsgerét Ohne
co-c180 ce0-c270) . Leistungsaufnahme ca.24 W
Lichtstrom ca.1.640Im
Leuchtenlichtausbeute ¥ ca. 68 Im/W
Lichtart/-farbe Neutralweild
Farbtemperatur ca. 5.000 K
Farbwiedergabe Ra > 80
Lichtverteilung/Direktanteil Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel 30°
Entblendung Optik
30° 15° 0 15° 30° )
0 Lichtquelle LED
o Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
80 /\ Schutzart/Schutzklasse IP67; SK Il
Technik Schaltbar
601 1 Schalter Extern
Gehause Aluminium; Eloxiert; Silbermetallic
40 : . -
1000 Leuchtmittelabdeckung Borosilicat; Klar (farblos)
\soo/ Netzanschlussleitung ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
20r 600 1 . .
e e Bauform Einbauversion
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0 . . . . Befestigung Schrauben
0 20 40 60 80 100 .
cm Einbaumale ca. 724,5 mm; 50 mm; 19 mm
El maximale Umgebungstemperatur 40°C
1200 Gewicht ohne/inkl. Verpackung 1,367;ca. 2,2 kg
1000 AR Abmessungen Verpackung LxBxH 980 mm; ca. 200 mm; 130 mm
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen. www.waldmann.com
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