Aufbauleuchte LUMATRIS Waldmann m
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CE @ K Anschlusswerte 22-26V;DC
@ RSFPMS5/05M Betriebsgerat Ohne
Leistungsaufnahme ca. 25w
- C0-C180 - Lichtstrom ca. 1.880 Im
Leuchtenlichtausbeute * ca. 75 Im/W
v v Lichtart/-farbe Tageslichtweif}
" ” Farbtemperatur ca. 5.600 K
o0° o0’ Farbwiedergabe Ra > 80
200 Lichtverteilung/Direktanteil Direkt; Symmetrisch; ca. 100 %
N “ Ausstrahlungswinkel 90°
e Lichtquelle LED
aKm Farbtoleranz <5SDCM
o ‘5° ’ ’5° o Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
::X 100;:3 ,X:-E - 100 em Max. Leuchtdichte (L65) < 10.000 cd/m2
Emnc Sa4 UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1 <25
o Schutzart/Schutzklasse IP68-1m/IPX9;SKII
80 Technik 2-stufig schaltbar
0 Schalter Extern
Gehause Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos
40 eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung Borosilicat
L Netzanschluss Verbindungsstecker; RSFPM 5/0.5 M
0 Bauform Anbauversion
L Befestigung Befestigungsschiene; Gewindebohrung 2xM6
maximale Umgebungstemperatur 60 °C
Zierkontrast Silbermetallic
Gewicht ohne/inkl. Verpackung 4,69; ca. 5,1 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH 460 mm; ca. 170 mm; 72 mm
EAN 4013330053680
Besonderheiten Eco-Modus; Seitlicher Anschluss; Diffusor
n Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat
Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen. www.waldmann.com
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