Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS

Systemleuchte TAMETO
SAHZQ 88

112987000-00551386
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Anschlusswerte
Betriebsgerat
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil

220-240V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Elektronisches Vorschaltgerét
ca.33W

ca. 3.000 Im

ca. 90 Im/W

Neutralweild

ca. 4.000 K

Ra = 90; R9 = 50

Direkt; ca. 100 %

Ausstrahlungswinkel 75°
Entblendung Prismenblende
Lichtquelle LED
30° 30° Farbtoleranz <3SDCM
iridai . Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
100100 cm - S0001m Max. Leuchtdichte (L65) < 3.800 cd/m?
o 1363 ij gk UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1 <22
100 Schutzart/Schutzklasse IP 20; SK |
80 Technik Schaltbar

Wippschalter

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben

(farblos eloxiert)
Strukturiert; Kunststoff

J Schalter
® = Gehause

“ Leuchtmittelabdeckung

006
(300_
006

20 Netzanschlussleitung ca. 0,08 m; Verbindungsklemme; 2-polig; 1-polig
7100 Befestigung Zugpendelauszugslénge 0.3-1.3 m
% 20 40 60 80 100 Zierkontrast Schwarz

®: 3000 Im ——
K i FLAN Gewicht ohne/inkl. Verpackung 5,8;ca. 7,9kg

Abmessungen Verpackung LxBxH 1.385 mm:; ca. 300 mm; 137 mm
0.50 m 7299 Ix 0.76 m| 0.87 m EAN

4013330039035
y
1.00 1825 Ix 151 RN73m

1.50 m 811 Ix 227m|2.60m

Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgeréat

2.00 m 456 Ix 3.03m|3.46m

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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