Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS

Aufbauleuchte MACH LED PLUS.forty
MLAL 12 S

113161000-00660033

CE @ K Anschlusswerte 20-28V;DC

(@ RSFM4/005P25-1 Betriebsgerat Ohne

Leistungsaufnahme ca5W
Ae0 o0 r40m Lichtstrom ca. 490 Im
= Leuchtenlichtausbeute * ca. 98 Im/W

g0-|] c0-C180: 45° C90-C270: 90°| | g . .
Lichtart/-farbe Neutralweild
Farbtemperatur ca. 5.000 K

o & Farbwiedergabe Ra > 80

Lichtverteilung/Direktanteil

Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch; ca. 100 %

Ausstrahlungswinkel 40°
Entblendung ohne
3 o Lichtquelle LED
cd/kim 800
0° Farbtoleranz <4 SDCM
100 x 100 cm ®: 490 Im .. . . . .
e 2o e Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Emn o2k I Max. Leuchtdichte (L65) < 56.000 cd/m2
100
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1 <22
80 $ Schutzart/Schutzklasse IP67; SK I
% Technik Schaltbar
8 O g Schalter Extern
40 360 Gehéause Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos
$ eloxiert)
2 %0 Y Leuchtmittelabdeckung Borosilicat; Klar (farblos)
o Netzanschluss Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1
0 20 40 60 80 100

Bauform Anbauversion

L-Winkel (Zubehor); Schelle (Zubehdr)
Umgebungstemperatur min./max 0°C;50°C

Gewicht ohne/inkl. Verpackung 0,2;ca. 0,4 kg

MaRe (Mal3zeichnung) A=190 mm

Abmessungen Verpackung LxBxH 255 mm; ca. 115 mm; 90 mm

EAN 4013330072049

@©: 490 Im I
H E|0° /DN

I
0.50 m 1559 Ix 0.41m|1.00m
1/ / 390 I \o.azm|1. m
/ N

1.50m 173 Ix 1.28m|299m

Befestigung

n Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat

2.00 97.51x 164 m[\3.99m

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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