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Sous réserve de modifications techniques.
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Tension d'alimentation 100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

Appareillage Ballast électronique dans le boîtier

Puissance absorbée env. 9 W

Flux lumineux de l'éclairage env. 550 lm

Efficacité lumineuse du luminaire 1) env. 61 lm/W

Type de lumière/couleur Blanc neutre

Température de couleur env. 5.000 K

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

Répartition de la lumière À faisceau large; Directe; Part directe 100 %
Angle de rayonnement 30 °

Dispositif anti-éblouissement Optique

Equipement LED

Tolérance de couleur LED < 4 SDCM

Groupe à risque RG0/1

Luminance (L65) ≤ 6.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1) ≤ 19

Indice de protection/Classe IP 20 [IP65]; I

Technique Commutable; Gradable

Commande Bouton poussoir

Boîtier Aluminium; Anodisé; Noir

Protection des sources Verre borosilicate

Bras Flexible métallique; Noir

Cordon d'alimentation env. 3,2 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

Fixation Pince pour fixation sur table (accessoire); Équerre 
murale (accessoire); Embase à visser (inclus)

Température ambiante maximale 25 °C

Poids sans/avec emballage 2,9; env. 3,6 kg

Dimensions de l'emballage 980 mm; env. 200 mm; 130 mm

EAN 4013330088361

1) Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

CEE 7/VII
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