Flexschlauchleuchte SL
SLF 500/750
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100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Elektronischer Steckertransformator
ca.6 W

ca. 460 Im

ca. 76 Im/W

Neutralweild

ca. 5.000 K

Ra =70

Breitstrahlend; Direkt

Optik

LED

RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
IP 67; Il mit Steckernetzteil, lll ohne Steckernetzteil

Technik Schaltbar

Schalter Drucktaster

Gehause Aluminium; Lackiert; Schwarz

Leuchtmittelabdeckung Borosilicat

Gestange Schwarz

Netzanschlussleitung ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363 A; NEMA
1-15P

Befestigung Sockel

maximale Umgebungstemperatur 40°C

Gewicht ohne/inkl. Verpackung 1,7;ca. 2,6 kg

Abmessungen Verpackung LxBxH 930 mm; ca. 180 mm; 130 mm

EAN 4013330094898

Besonderheiten Flood

by Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerét

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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