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Tension d'alimentation
Appareillage

Puissance absorbée

Flux lumineux de I'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire »

Type de lumiere/couleur
Température de couleur
Indice de rendu des couleurs
Répartition de la lumiére

Angle de rayonnement
Dispositif anti-éblouissement
Equipement

Tolérance de couleur LED
Groupe a risque

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)
Indice de protection/Classe
Technique

Commande

Boftier

Protection des sources

Cordon d'alimentation

Type de construction

Fixation

Dimensions d'installation
Température ambiante maximale
Poids sans/avec emballage
Dimensions de I'emballage

EAN

Particularités

24V;DC

Sans

env.11 W

env. 1.300 Im

env. 118 Im/W

Blanc lumiére du jour
env. 5700 K

IRC > 80

A faisceau large; Directe; Symétrique; Part directe

100 %
90°

Optique

LED

<6SDCM

RG1 - risque faible
< 20.000 cd/m?
<25

IP 67 /1PX9; Il
Commutable
Externe

Aluminium; Anodisé; Aluminium anodisé en argent

naturel -
Verre borosilicate; Transparent

env. 3 m; Avec fils d'alimentation sans fiche
Version encastrable

Vis

env. 244 mm; 50 mm; 16,8 mm

50°C

0,6; env. 0,8 kg

350 mm; env. 200 mm; 120 mm
4013330188863

Optique multilentilles

b Pour les luminaires avec appareillage séparé, I'efficacité lumineuse se rapporte a la téte du luminaire sans app

Sous réserve de modifications techniques.

Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.
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