Gelenkkopfleuchte ROCIA.focus
RFJ 600/850/DS

113512000-00721990

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS
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Leistungsaufnahme
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Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Ausstrahlungswinkel

cd /Kim Entblendung
0° .
30x30cm ©:600Im Lichtquelle
Em: 50101, =
Em-“ nggg:; =50cm Farbtoleranz
min: IX . .
30 Risikogruppe

Qe/\ Max. Leuchtdichte (L65)
P

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1
Schutzart/Schutzklasse

T E{ZQD Technik

12-40V;12-28V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC
Ohne

ca.85W

ca. 600 Im

ca. 75 Im/W

Neutralweild

ca. 5.000 K

Ra = 80

Engstrahlend; Direkt; ca. 100 %

10°

Optik

LED

<4 SDCM

RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
<4.000 cd/m?

<16

IP67; SK I

Schaltbar; Stufenlos dimmbar

10 70055 g Schalter Drucktaster
& Gehéause Aluminium; Eloxiert; Schwarz
, \\/{L Leuchtmittelabdeckung Borosilicat
* s 2 . Netzanschlussleitung ca. 3,7 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
W Y PN Befestigung Wandwinkel (Zubehér); Sockel; Magnetfu3
C0-C180.9° (Zubehdr)
bA Zubehor Vorschaltgerat
025m 126p46 i 0039 m maximale Umgebungstemperatur 40 °C
j 3 Gewicht ohne/inkl. Verpackung 1,051;ca. 1,4 kg
0.50m 31704 ix g0iEm Abmessungen Verpackung LxBxH 350 mm; ca. 200 mm; 120 mm
l \ EAN 4013330095284
0.75m 14092 0.12m
/ \ by Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat
1.00m 7927 Ix 0.16 m
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