Luminaire tubulaire RL70LE

RL70LE-105N
113626000-00746164

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS
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Tension d'alimentation
Appareillage

Puissance absorbée

Flux lumineux de I'éclairage
Efficacité lumineuse du luminaire ¥
Type de lumiere/couleur
Température de couleur

Indice de rendu des couleurs
Répartition de la lumiére

Angle de rayonnement
Dispositif anti-éblouissement
Equipement

Tolérance de couleur LED
Groupe arisque

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)
Indice de protection/Classe
Technique

Commande

Boitier

Protection des sources

Cordon d'alimentation

Fixation

Longueur partie éclairante
Paroi

Température ambiante maximale
Poids sans/avec emballage
Dimensions (plan d'encombrement)
Dimensions de I'emballage
EAN

Particularités

230V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Sans

env. 56 W

env.4.400 Im

env. 78 Im/W

Blanc neutre

env.5.000K

IRC > 80

Directe; Part directe 99 %
100°

Diffuseur

LED

<4 SDCM

RGO/1

< 17.000 cd/m?

<25

IP67;I

Commutable

Externe

Verre borosilicate

Verre borosilicate

Borne de connexion; série 272
Clip de fixation (accessoire)
D =1016 mm

A avec presse-étoupe
40°C

4;env. 4,6 kg

A=1070 mm

1.400 mm; env. 95 mm; 95 mm
4013330107543

Light Forming

I Pour les luminaires avec appareillage séparé, I'efficacité lumineuse se rapporte a la téte du luminaire sans app

Sous réserve de modifications techniques.

Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.
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