Luminaire sur bras articulés TANEO Waldmann m
TND 1400/950/D LIGHT FOR BETTER RESULTS

113735000-00809730

398x136x33

0L5/955
90x80

>
360°
Tension d'alimentation 100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
@ﬂ CEE 7MVII Appareillage Transformateur électronique
Tension secondaire 24V
i s TR Puissance absorbée env. 23 W
i e 1 Puissance absorbée sec. env. 19W
o] C0-C180: 105° C90-C270: 108° o
= % Flux lumineux de I'éclairage env. 1.400 Im
Efficacité lumineuse du luminaire®  env. 73 Im/W
o & Type de lumiére/couleur Blanc neutre
Température de couleur env. 5.000 K
Indice de rendu des couleurs IRC = 90; R9 = 50
Répartition de la lumiére Directe; Part directe 100 %
3 i o Angle de rayonnement 110°
o Dispositif anti-éblouissement sans
100 x 100 cm ®: 1400 Im .
En  gion e Equipement LED
Emnm  2730x I Tolérance de couleur LED <3SDCM
100
o Groupe arisque RGO/1
sof & Luminance (L65) < 23.000 cd/m?
% Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1) <28
Indice de protection/Classe IP 20; | avec convertisseur sur fiche; Il sans
40 convertisseur sur fiche
Technique Touch DIM
20 Commande Touches multifonctions
o Boitier Aluminium anodisé
ﬁTi q,j?m in 40580 % 13; Protection des sources Opaque; Matiere synthétique
- L5 Bras Aluminium anodisé
Compensation d'articulation Ressort
025m 8307 Ix Negm | 0.69 m Cordon d'alimentation env. 3,4 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

/ \ Fixation Tenon @16mm; Pince pour fixation sur table
(accessoire); Embase a visser (inclus)

220 2077 el Teintes décoratives en contras Noir
Poids sans/avec emballage 1,6;env. 2,3kg
0750 S22l EIm (265w Dimensions de I'emballage 865 mm; env. 420 mm; 102 mm
EAN 4013330131555
1.00m 519 Ix 261m|2.75m Particularités Bras court
I Pour les luminaires avec appareillage séparé, I'efficacité lumineuse se rapporte a la téte du luminaire sans app
Sous réserve de modifications techniques. www.waldmann.com

Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants. © 19/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG
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Sous réserve de modifications techniques.

Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.
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