Arbeitsplatzleuchte LUCIO

LUM 500/830/D

113995000-00804140

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS

{% CEE 7/XVI

A60 |100.0% @©: 265 Im

120°150°180° 150°120°

cd/kim—__ |

0°

60 x 60 cm

60

®: 265 Im

N
W

40
20
O
©

Em: 461 Ix =
Emax:  7121Ix =50cm
Emin: 176 Ix
&0
00

0 20 40

60

Anschlusswerte
Betriebsgerat
Sekundére Spannung
Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme
Standby

Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Entblendung

Lichtquelle

Farbtoleranz
Energieeffizienzklasse
Risikogruppe
Schutzart/Schutzklasse
Technik

Schalter

Gehéuse
Leuchtmittelabdeckung
Gestange
Gelenkentlastung
Netzanschlussleitung
Befestigung

Gewicht ohne/inkl. Verpackung
Abmessungen Verpackung LxBxH

EAN
Leistungsfaktor
Besonderheiten

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Elektronischer Steckertransformator
5V

ca.4W

ca.35W

<03W

ca. 265Im

ca. 85 Im/W

Warmweif3

ca. 3.000 K

Ra =80

Direkt; ca. 100 %

Optik

LED-Modul

<3SDCM

F

RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
IP 20; Il mit Steckernetzteil, lll ohne Steckernetzteil

Stufenlos dimmbar;

Gleichspannungssteuerungssignal
Drucktaster

Kunststoff, Unbehandelt; Umbragrau
Polycarbonat (PC); Satine

Aluminiumprofil; Eloxiert; gerade; Titanium
Friktion

ca. 1,85 m; Netzstecker; CEE 7/XVI

Adapter (Zubehdr); Tischklemme (Zubehdr);

Tischful
0,97;ca. 19 kg

825 mm; ca. 190 mm; 130 mm
4013330118709

ca. 0,97

Bedientaste im Leuchtenkopf

b Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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