Aufbauleuchte LINURA.edge
LEA 1500/850/ST

114040000-00801356
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LIGHT FOR BETTER RESULTS

eV @

s M12-A-5

@®: 1575im

4,5

Anschlusswerte
Betriebsgerat
Leistungsaufnahme

90°

] 120° 150° 180° 150° 120° ] Lichtstrom
[eceo e ] el Leuchtenlichtausbeute
Lichtart/-farbe
o Farbtemperatur

60°

30°

cd/kim

Farbwiedergabe

Ausstrahlungswinkel
Entblendung
Lichtquelle

30°

100 x 100 cm

Em: 433 Ix
Emax: 578 Ix
Emin 279 Ix

5 Farbtoleranz

@: 1575Im
=100 cm

Risikogruppe

100

09€

Schutzart/Schutzklasse
Technik

Schalter

Gehéause

09¢

50 Netzanschluss

%90

Bauform
Befestigung

0 20 40 60 80 100

Zierkontrast

0.8

0.6

0.4

0.2

MaRe (Mal3zeichnung)

EAN
Besonderheiten

0.0
347 397

447 497 547 597 647 697 747

797 847 1)
A [nm]

@ 5000K

25

1)

Lichtverteilung/Direktanteil

Leuchtmittelabdeckung

Umgebungstemperatur min./max

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Abmessungen Verpackung LxBxH

22-26V;DC
Ohne

ca.15W

ca. 1.5751m

ca. 105 Im/W
Neutralweild
ca. 5.000 K

Ra = 80

Direkt; ca. 98 %
89°

Optik

LED

<4 SDCM
RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
IP 54; SK I
Schaltbar
Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;

Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA); Satine

Verbindungsstecker; M12-A-5
Anbauversion
Leuchtenhalter

5°C;40°C

Natursilber eloxal

0,329; ca. 0,7 kg

A=755mm, C=725+/-15mm
843 mm:; ca. 100 mm; 88 mm
4013330045241
durchverdrahtet

Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
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