Aufbauleuchte LINURA.edge

LEA 900/850/MST
114085000-00803551

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS
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Anschlusswerte
Betriebsgerat
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Entblendung
Lichtquelle
Farbtoleranz
Risikogruppe
Schutzart/Schutzklasse
Technik

Schalter

Gehéause

Leuchtmittelabdeckung
Netzanschluss

Bauform

Befestigung
Umgebungstemperatur min./max
Zierkontrast

Gewicht ohne/inkl. Verpackung
MaRe (Mal3zeichnung)
Abmessungen Verpackung LxBxH
EAN

Besonderheiten

n Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat

22-26V;DC

Ohne

ca.75W

ca. 945Im

ca. 126 Im/W
Neutralweild

ca. 5.000 K

Ra =80

Direkt; ca. 98 %

89°

Optik

LED

<4 SDCM

RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
IP 54; SK I
Mehrstufig schaltbar
Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;

Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA); Satine

Verbindungsstecker; M12-A-5
Anbauversion

Leuchtenhalter

5°C;40°C

Natursilber eloxal

0,209; ca. 0,4 kg

A=475mm, C=445+/-15mm

595 mm; ca. 90 mm; 85 mm
4013330046712

durchverdrahtet; ADVANCED-Paket

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
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